VERIFICATOR ATESTAT M.L.LP.AT..
Numele: BOCA ?
Prenumele: VALENTIN ,
Specialitatea: Instalatii electrice I,

Numar: 1730
~Adresa: BUCUREST! P - Nr.066./2014 din data de 06.05.2014
Strada Tudor Arghezi nr.21, : Conform registrului de evidenta
-Sectorul 2 ' E ‘

telefon/fax: 021.311.52.23; 021,311.52.24.
Mobil: 0744651757,

REFERAT -

privind verificarea de calitate * Ia cerintele:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate;

B. Securitatea la incendiu;

C. lgiena, sanatate si;mediul inconjurator
D.Siguranta si accesibilitatea in exploatare

E. Protectie impotriva zgomotului;

F. Economie de energie si izolatie termica

G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale;

a proiectului: “Crearea Centru- de informare si promovare turistica in orasul Ocnele
Mari si dotarea acestuia” - Realizare instalatie electrica de forta, iluminat, prize energie,
priza de pamantsi paratrasnet; Instalatii electrice de curenti slabi” proiect nr 2014-23-IE din
aprilie 2014, faza PTh+CS, .
* Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Ordinul nr. 77/NI
din 28.10.1996 al M.L.P.A.T., referitor la: :

* Indrumatorul pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii
si instalatii aferente" , emis in temeiul Legii nr.10 / 1995, privind calitatea in constructii.

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: Birou Individual de arhitectura Marcela Maria |&4
Proiectant de specialitate: - PFA Balan Eugen '
Amplasament: Orasul Qcnele Mari, Jud. Valcea
Beneficiar: Orasul Ocnele Mari, jud. Valcea

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 05.05.2013




2. CARACTERISTICILE liRINClPALE ALE PROIECTULUI

Prezenta lucrare trateaza partea de instalatii electrice in faza de documentatie tehnica
pentru executie PTh+CS, pentru Centrul local de informare turistica amplasat in orasul
Ocnele Mari, Jud. Valcea.

Cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala conform HG 766/97), risc
mic de incendiu, gradul de rezistenta la foc llf, Clasa de importanta ([l
in cadrul proiectului vor fi tratate urmatoarele tipuri de mstalaw e[ectnce

- iluminat interior si prize

- iluminat de siguranta

~ luminat exterior

- forta si automatizare

- protectie si impamantare

- paratrasnet

- comunicatii (telefonie+internet},

3. DOCUMENTE CE SE PREZ!NTA LA VERIFICARE

« Memoriu tehnic (prezentarea solutiilor tehmce adoptate pentru respectarea cerintelor

verificate) DA
¢ Program de control pe faze determinante: DA
o Program de control al calitatii:- DA
» Caiet de sarcini genereal:’ | DA
« Caiet de sarcini priza impamantare: ‘ DA
» Breviar de calcul paratrasnet DA
¢ Planse desenate: lEO‘J—-—!E% IE-SGD-01; IE-SM-01; IE-SM-02

4.CONCLUZII ASUPRA VERIF!CA&

fn urma verificdrii se considerd proiectul corespunzator pentru faza verificata
semnandu-se gi stampilandu-se conform Indrumatorului.

Am primit __ 2 exemplare - Ampredat _2  exemplare
!

INVESTITOR / PROIECTANT VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
o le-1730 - M.LPA.T.
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FOAIE DE CAPAT

Beneficiar:

Adresa
beneficiar:

Denumirea
proiectului:

Numir proiect
de specialitate:

Amplasament:

Faza:
|

Specialitate:

Proiectant
general:

Proiectant
specialitate:

Exemplar nr.

Orasul Ocnele Mari

Str. A.1. Cuza 53, jud. Vilcea

Documéntatie proict tehnic

CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE

ST PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL

OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA
l

26

Oras Ocnele Mari , jud. Vilcea

Proiect Tehnic (P.Th.)

Realizare instalatie electricd de fortd,
iluminat, prize energie, prizd de pimant,
Instalatii electrice de curenti slabi

Birou Ihdividul de Arhitecturd
Marcela Maria I0AN,
Rm. Vélcea, jud.Vilcea

BALAN Nicolae Eugen

Persoand Fizica@ Autorizati; Craiova, jud. Dolj
Tel. 0745 882 384

1

APR. 2014




FOAIE DE SEMNATURI

ELABORATOR:

Instalatii electrice:

R
(¥
L



BORDEROU DE CONTINUT  Instalatii electrice ooV [EAZA:
Denumire proiect: ,,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTI-
CA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA” Cod
Realizare instalatie electrici de for#, iluminat, prize energie, prizi de pimant; docu- fEx. | Data;
Instalatii electrice de curenti slabi ment |nr.. apr
Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Vilcea EL-BC 2014
Beneficiar: Primiria Ocnele Mari ‘ Nr. proiect:
Adresi:  Str. AL Cuza 53, jud. Vilcea 26
BORDEROU DE CONTINUT
A. PIESE SCRISE

e Foaie de capit
e Foaie de semnituri

e Borderou de continut
e Program de control in faze determinante a lucririlor
*  Program de control al calititii ucririlor
e  Memoriu tehnic s
e  Caiet de sarcini general ‘
e  Caiet de sarcini pentru priza de pimént -
e Breviar de calcul pentru stabilirea necesititii prevederii unei instalatii de protectie impotriva triisnetului
§i stabilirea nivelului de protectie al acestuia
* Necesar de materiale instalaii electrice interioare
® Necesar de materiale pentru ahmentare cu energie §i pentru insgala , egxterioare
e Necesar de materiale pentru realizare pnzﬁ de pdmant 2 N »
¢  Listd de aparate pentru tabloul electric TGD
e Listd de aparate pentru tabloul electric TE-LP - ;
B. PIESE DESENATE 2% =N
i ORI At
e Plan de situafie- Amplasare instalafii electrice exterioare .......... New@AT> IE-01
o Instalatii electrice de iluminat................ et e IE-02
o Instalatii electrice de forti si prize......... et ettt s et ettt bt e s e bt et ea e ra et e eteeaeens IE-03
e Instalatii electrice de curenti slabi: refea/de date si telefonie ........................ocooovveemorveeeirennn, IE-04
» Plan fundatii — Amplasare elemente pentru realizarea prizei de pimént.......................... IE-05
* Schemi bloc de distributie a energiei electrice.........................oooovoveormeoo IE-SGD-01
* Schemi monofilari electric TGD ........ , ................................................................................. IE-SM-01
e Schemd monofilari electric TE-LP ...... frs e s et et b e IE-SM-02
C. ANEXE

* Figd tehnicd FT.PFV.1- fisa tehnici panouri fotovoltaice

* Figi tehnici FT.PFV.2- fisa tehiic# regulator de incircare pentru panouri fotovoltaice

» Figi tehnic FT.PFV.3- fisa tehnic pentru invertor (conversie energie curent continuw/curent altemativ)
aferent sistemului de panouri fotovoltaide L

o Figi tehmcé FT.PFV 4- fisa tehnicd pentru acumulator electric, aferent snstemul)n/

T PHA Bzﬁan Nicolae Eugen__ Craiova




AVIZAT, ' ' 'Denumire proiect: : CREAREA CENTRULUI DE IN-
INSPECTORATUL DE STAT in CONSTRUCTIY FORMARE ST PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL
VALCEA ‘ OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA
coreesrssnsensnane . wemsssesssssesseeceeee Realizare instalatie electricd de forgd, iluminat, prize energie,
------ vesa .--uu..uuuuunu:o" prizé de pamant; Insta]aﬁi electnce de curenti Slabi
Ceetareesettenesoerstecitenantntatttirtttescavensrtrsraraserarasetses Amplasament: Oras Ocnele Mari ,jlld. Vilcea
.......................................... **  Beneficiar: Primiria Ocnele Mari
Faza: P.Th

PROGRAM PE CONTROL
IN FAZE DETERMINATE $I IN FAZE DE EXECUTIE PENTRU
REZISTENTA $I STABILITATEA INSTALATIILOR ELECTRICE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al cali-
tatii In constructii (H.G. Nr. 272/1994) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie deter-
minate pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabilegte prezentul program de control la lucrarea
»: CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL OCNELE
MARI SI DOTAREA ACESTUIA”

- Realizare instalatie electrici de fortd, iluminat, prize energie, priza de pamént; Instalatii electrice
de curenti slabi. : S

Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Vilcea,

Beneficiar: Primiria Ocnele Mari -

Participantii la receptia lucrérilor vor fi anun{ati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie
determinatd sau care se receptioneaz3, prin grija antreprenorului.

Nr. | Denumirea lucririlor ce se recep- | Participanti: Nr. si data: '
Crt. | tioneazii sau in faza de executie de- | - :'nsfm':‘;i IG°" B IS ;al; }"’;‘” {,‘;’ba’ de receptie cali-
terminati pentru rezistenta si Sta" {- Ex‘;cutant': E ”%’%‘"v '(Pvergl de control al
bilitatea in constructii ' | -Proiectant: P . 7
s | 1
0 ; 1 ’ 2 3
1 | Verificarea corespondentei parame-
trilor materialelor gi echipamentelor ; x %
aprovizionate cu cele din proiect
i .
2 | Montarea elementelor pentru realiza- % < '
rea prizei de pamént f
| 3 |Misurarea continuitétii legéturilor la . x <
pimént ! PVCFD
4 | Misurarea rezistentei de izolatie a < X .
circuitelor electrice l . PVRC
5 | Punerea in func{iune a instalaiilor in
. e X X X
vederea receptiei . PV
6 | Receptia la terminarea lucririlor | el x 1 & PV

Nota: semnul ,,x” din tabel indici necesitatea prezentei respectivei autorititi sau parti in contract
(I-S, 1, E, P) la realizarea fazei de executie nhominalizate.

PROIECTANT DE : BENEFICIAR EXECUTANT
SPECIALITATE v
Birou Individul de Arhitecturd . Primdria Ocnele Mari /
Marcela Maria IOAN ‘ s

M ”7 INSPECTOR SPECIALITATE
’ ‘ b CETA

g5

.
PRLY, %%




Denumire proiect: CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL OC-
NELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA - Realizare instalatic electrici de forti, iluminat,
prize energie, prizii de pamant ; Instalaii electrice de curenti slabi

Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Vilcea

Beneficiar: Primiria Ocnele Mari

Adresa beneficiar: Str. AL Cuza 53, jud. Vilcea

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
iN INSTALATILE ELECTRICE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 se stabileste prezentul program de control
al calit#tii la lucrarea ,,Crearea centrului de informare si promovare turistica in oragul Ocnele Mari
si dotarea acestuia”.

Realizare instalatie electricdi de fortd, iluminat, prize energie, prizd de pimént ; Instalatii
electrice de curenti slabi

Amplasament: Orag Ocnele Mari, jud. Vilcea

Beneficiar: Primiria Ocnele Mari

Participantii 1a receptia lucriirilor vor fi anuntau cu 10 zile fnainte de ajungerea in faza care se receptioneazi, prin

... __pyija antreprenorului.
;| Nr. | Denumirea lucririlor ce se receptioneazi s;m in | Participanti: Nr. si data:
crt. | faza de executie determinatii pentru rezistenta si | - Investitor: I - Proces verbal de receptie calitati-
stabilitatea in constructii 4 - Executant: E vi (PVRC)
' - Proiectant: P - Proces verhal de control al lucrii-
rilor in faze determinante
: (PVCEFD)
3 I E P
0 1 2 3 4

1 | Verificarea corespondentei parametrilpr
materialelor §i echipamentelor aprovmo-

nate cu cele din proiect X X
2 | Amplasarea elementelor pentru realizare X X
prizei de pamaént | PR
3 | Misurarea rezistentei de dispersie a pnzex X X ™ 7
de pimént =
4 | Verificarea legérii corespunzﬁtoare a ta- ‘
blourilor electrice la centura b de
N impidméntare X | X
"| 5 | Misurarea rezistentei de 1zolatxe a clrculte-
lor electrice X X ' PVRC
6 | Punerea in functiune a instalatiilor in vede-
rea receptiei X X PVRC
7 | Receptia la terminarea lucririlor X X X PVRC

Nota: semnul ,,x” din tabel indica necesitatea prezentei respectivei autorititi sau parti in contract
(I, E, P) la realizarea fazei de executie nominalizate.

Lo
PROIECTANT DE SPECIALITATE | BENEFICIAR EXECUTANT

Birou Individul de Arhitecturd Primdria Ocnele Mari
Marcela Maria IOAN
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note / observatii

1.Plansele desencte se vor consutta numei impreuna cu
memoriy tehnic.

2.Executantul are obligatia sa verifice corespondenta partilor
scrise cu plansele

JInstalatiile electrice se vor reqliza numai de catre
personal autorizat pentru executio acestor instalatii

4.D_|§u realizarea prizei de pamant se v face o masyrare a
rezistentei de dispersie la copatul liber si se va urmari ca
oceasta sa fie mai mica decat 4 ohm, In caz contrar se va
lua' legature cu proiectantul instalatiei electrice.

6.Se va respecta caietul de sarcini pentru_realizarea prizei
da pamant noturale, si se va acorda atentie sudarii
armaturilor in zonele de incrucisare (armaturi vericale cu
cele orizontale), cel putin 3 suduri pe metru patrat

AT SN
Vercetl Bt N Nt
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BeneRclir  priyaRiA OCNELEWARY Prolect
MARCELA-MARIA 10AN STRAL | CUZA 53, OCNELE MARL VALCEA n2s
CUI 2933304 RM. VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 147, TELFAX( ‘| Titlu prolect  PROIECT TEHNIC PENTRU:
CREAREA GENTRULU DE INFORMARE ST PROMOVARE

SPECIFICATIE NUME  [SEMNATURA | Scam: TURISTICA IN ORASUL OCNELE MARI S DOTAREAAGESTUA | Faza:

. . Va4 " p . . . . P.Th.
SEF PROIECT | aniomvmarcaia |7¢ 190 | i R s, Sedica g fota, dumingt prie energi
PROIECTANT | rg. Eoenshiay | Data: Titu plansa: Plansa .

: < 2014 Plan fundatil: ampk lemertte pertru reak: [E-05
DESENAY ing. EUGEN BALAN prizél de pamant

| 44 %




i

MEMORIU TEHNIC Instalatii electrice Rev: 0 [FAZA
Denumire proiect: ,,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE $I PROMOVARE TU-| Cod

RISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA” docu- (Ex nr:| Data:
Realizare instalatie electrici de foridl, iluminat, prize cnergie, prizi de pimint; ment | ‘ apr
Instalatii electrice de curenti slabi ‘ EL- | - 2014
Amplasament: Orag Ocnele Mari , jud. Valcea _ MT Tp, nr.:
Beneficiar: Primiiria Ocnele Mari, Adresi:  Str. AL Cuza 53, Jjud. Vilcea ' 126 .

1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul memoriu tehnic trateazi la faza Proiect Tehnic, executia instalatiilor electrice interioare, priza de
pimént, precum §i o solutie de alimentare cu energie electrica a instalatiilor aferente obiectivului: ,,CREAREA
CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN' ORASUL OCNELE MARI SI DOTA-
REA ACESTUIA”, amplasament Oras Ocnele Mari , jud. Valcea.

Solutiile tehrice finale de realizare a bransamentului electric §i de devxere a retelelor exnstente pen-

tru obiectival entionat mai sus, urmeaz3 si fie date prin studii tehmce si
rate de admlnlstratorul retelelor electnce dm zona.

1

DATE DE BAZA k

= Planori de con’struc;ie.

- Legea nr. 10/1995 — pnvmd calitatea in constructii; ' ~\ Chr. ~

- Legea nr.4/1989 - privind asigurarea gi controlul calitiitii pfoduselor si serwcizlar i

Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proxectare al ddcumem‘elor de

licitatie, al ofertelor si al contractelw pentru executia investitiilor;
Regulamentul przvmd controlul de stat al calitdtii in construcii, aprobat prin H.G. nr. 273/94

“N.T.E. 007/08/00

instalatii electrice;.

I 7-2011 : Normatrv privind proiectarea §i. execupa st exploatarea mstalaytlor elec-
: _ trice cy’erente cladirilor;
118/1 -01 Narmatzv pentru proieclarea §i executarea instalaiilor electrice interioare
‘ - de curenti slabi aferente cliidirilor civile si de productie; :
- GE. 1195 Normativ privind proiectarea clddirilor civile din punct de vedere al cerin-
tei de siguran{a in exploatare;
. Cr5-6/2002 Normatiy pentru verificarea calztd;n ] receppa lucrarilor de construcﬂz §i
TR instalaii aferente;
N.P. 061-02 Normativ pentru prozectarea §i execupa sistemelor de iluminat artificial

din clidiri;

' Normativ privind proiectarea §1 execufia lucrdrilor de cabluri electrice;

PE. 108 Normativ pentru proiectarea instalajiilor de iluminat public §i din incinte-
NI - le industriale;

P.E. 116/94 Normativ republican de i iIncercdri §i masurdtorl la echtpamem‘ele §i insta-
Iatiile elgctrzce

P.E. 118/99 Norme tehnice de prozectare §i realzzare a construcﬂzlor przvmd pratec]m '
impotriva focului;

P.E. 121 Instructiuni pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de legare la pd-
mént; |

P.E. 132/95 Normatz‘l} pentru proiectarea refelelor electrice de distributie publicd;

P.E. 135/91 Instructiimi pentru dimensionarea sectiunii economice a conductoarelor in

STAS 550 Doze de aparate si doze de ramificatie pentru
siumi; |
STAS 552 Doze de aparat §i de ramificatie; 1 NG W\ ‘
STAS 6865 Conducte cu izolatie din PVC pentru instalaiii, ce.fixe’ :
} f PR \Q \ A £ 8
t ﬁw'\émw/
Y N > Moa v




MEMORIU TEHNIC Instalatii electrice = - : Rev.; 0 | FAZA
Denumire project: ,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TU-| Cod -
RISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA” docu- {Fx or:| Data:
Realizare instalatic electrici de fort, iluminat, prize encrgie, prizi de pimént; ment | apr
Instalaii electrice de curenti slabi ' EL-) 2014
Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Valcea ’ MT [prar:
Beneficiar: Primiiria Ocnele Mari, Adresi: Str A.I Cuza 53, jud. Vilcea . 26
= STAS 6990 Tuburi pentru mstala;n electnce din'policlorurd de vinil neplastzﬁata,
= STAS 8114/2-1,4 Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz general. Condz]zz teh-
. . , . nice speciale;
» STAS8779/80 Cabluri de semnalzzare cu izolatie si manta din PVC; .
= STAS 8822 Cabluri de energie flexibile si foarte flexibile cu zzolajze si manta din PVC
S _  pentru tensiuni nominale pdnd la 750V; ,
o STAS10955 . lCaqun electrice. Calculul curentului maxzm admrszb:l i‘n cablun m regzm
N o " permament. Prescripfii;
= STAS 11054 Aparate electnce §i electronice. Clase de prorecpe zmpotnva electrocuta—
rii y :
« STASR 11621 Tluminat artificial. Metoda de calcul a iluminatului in clidiri ;
s STAS 12.604/90 Protectia impotriva electrocutdrilor prin atingere indirectd, instalatii elec-

: trice fixe. Presr':ripﬁi :
s SR 6646-1/C.01.05.1997 Normativ republican privind foIosxrea energtel elecmce la Ilummatul arti-

‘ ficial; :
" SR6646-3 Tluminat artzﬁcpal Conditii specifice pentru 1Iummatul in cladzrz ctvzle
- ® SREN 60439-1 ' Executia §i verificarea tablourilor elecirice;
* SREN 60598 Corpuri de iluminat;
=  SRENG0947/2+7 - Aparataj de joasd tensiune; -
* “SRISO 8995-97 - Huminatul sistemelor de muncd din spatii interioare;
s kx| Norma metodologzcd de apltcare a legii nr. 319/14. 06 2006 dm data
' : - 11.10.2006 . ‘
s k¥ Legea securititii i sdndtatii in muncd nr. 319/14.06.2006
kR ' Norme generale de protecfia muncii -Mmsterul Muncii i Protectiei So-
‘ ciale — 1996; |
Com FRE L Ordin nr.275/17.06.2002 al MMSS privind ,, Norme specifice de protectie
a muncii pentru transportul si distribufia energiei electrice ed. 2002;
Nota: .

|
Actele de mai sus nu sunt limitative, constructomt avind qblxgapa sd cunoascd §i sd respecte toate normativele in vigoare lega-
tede mcupa lucrdrii. .

- Pentru asigurarea calititii in constructii referitoare la acest proiect, este necesaré verificarea proiectului, §i a
executiei lucririlor conform legii 10, capitolut II, artlcolul 9, iar verificarea se va face numai de citre specialigti

venﬁcaton de pronecte atesta';l
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* 1 (1+2), iar tabloul general va avea carcasa din material rnetalic.

2. INCADRAREA MEDIULUI

Incadrarea locurilor de munci din punct de vedere al pericolului de electrocutare prin tensiuni accidentale
de atingere In sensul STAS 8275/87 este ,, PERICULOS”.

3, CARACTERISTICILE CONSUMATORILOR

Consumatorii de energie electrica destmap oblecnvulul sus-mentlonat sunt:
= Corpuri de iluminat alimentate cu tensiune monofazaté (230V/50 Hz),

[

Prize monofazlce 230V a.c.; i

Aparate de aer conditionat - 2 buc x 1,2 kW (aprox.); -
Aparate electronice.

4. SOLUTIILE TEHNICE ADOPTATE
4.1. GENERAerAn !

Instalatiile electrice ale obiectivului vor fi ahmentare dmtr-un tablou logatde d1 1'?b)axtle LN ”/’ '
e TGD la parter; - ENGE a1V ’
Si dintr-un tablou secundar in care se furmzeazé energie din acumulatorii sistemului fotovoltalc

o TE-LP.
Instalatiile electrice de iluminat si prize pentru incéperile de la Parterul obiectivului si din Extenor vor fi

alimentate din tabloul secundar de dxstrxbuue| TE-LP montat incastrat in peretele de gipscarton de la parter.
Din tabloul general TGD se vor ahmenﬁa consumatorii de putere mare: centrala termici ,aparatele de aer

conditionat.
Pentru protectia la incendiu, datd fiind natura structurii clidirii, cu elemente din lemn, la nivelul Blocului de

Misurd si Protectie Trifazat, distribuitorul de electricitate din zon3 va monta §i un intreruptor cu declansare la

curenti de defect cu valoarea de cel mult 100 mA.
La nivelul tabloului electric general, in interiori acestuia s-a prevazut un descarcator de tens:une clasa B+C

Pentru acoperirea necesarului de putere electrici produsi din surse regenerabile -se va monta un sistem de
producere a energiei folosind panouri fotovoltalce acumulatori de stocare §i instalatie electrici de automatiza-
re. ;
inca din faza mcxplenta de reahzare constmctlva a ﬁmda;nlor se for reahza ucrii electnce pentm
1. Montare elemente pentru realizarea prizei de paméant conform plangei din proiect;

2. Montare tuburi semirigide (tuburi gofrate cu strat dublu) pentru pozare subterani a cablunlor electnce
- La capetele tuburilor se vor pistra rezerve cu o lungime adecvati astfel inct si ajungi la pozitiile ulte-
rioare ale tablourilor electrice sau utﬂajelor

.*4 2. ALIL\IENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Ahmentarea se va reahza din refeaua de ]oasa tensume a distribuitorului local de energie electrici. La limita |
de proprietate se va amplasa o firidd de bransament cu bloc de misurd si protectie trifazat. Racordul de la blo-
cul de misurd §i protectie citre tabloul electric al cladirii se va realiza folosind un cabl i ic3 i
conductoare din cupru, pozat subteran la o addncime de 0,8 m. In zonele circulabile/ffasauPslibtery;
teja in teava. Protectia in feava se va realiza §i pentru traseul cablului prin fundatie

_
378
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Traseul de pozare a cablului subteran va fi ales astfel incét sa fie luate in consideratie obstacolele din teren,
si pistrarea distantelor normate fata de alte regele subteraue (ex. de apa) si fata de ciminele de canalizare sau
contorizare a apei. _

Solu;la finala pentru brangamentul electric (legﬁtura intre refea si contorul electric), pentru ahmentarea cu
energie electrica va fi stabilita prin fisa de solutie elaborata de administratorul de retelei. .
Trecerea cablului de alimentare din traseul orizontal adiacent imobilului la tabloul general dela parter se va
face prin teava #=63 mm. Teava va fi montati astfel:
- in zona cu umpluturd cu pdmént, Ingropat in pimant la o adincime de minim 0,7 m
- infundatiile de beton, aproximativ la-o malt.tme corespunzitoare celei de sub placa de beton a par-
doselu demisolului. o

1
!

4.3. AL]]\lENTAREA CU ENERGIE DIN SURSE REGENERAB]LE

Se va realiza un sistem pentru producerea energlel electrice folosind ra,dlatla solara. Astfel, pe Invelitoarea
obiectivului se vor monta opt panouri fotovoltaice pentru generarea. de tensiune continud (ca form#). Deoarece
invelitoarea obiectivului are o formi tn sectiune cu ruperi de panta si pentru a péstra o formd 1dent1c5 a invelito-
rii s-an previzut panouri fotovoltaice flexibile, ce se adapteazi formei mvehtoru

De la aceste panouri este preluatd energia electrici §i este transferati unor bateﬁi de stocare.a energiei
(acumulatori electncl) pentru acest lucru se va folosi un Incircator care opreste incdrcarea. acumulatorilor
atunci cind acestia gi-au atins limita de incircare. , ,

Dina cumulatom”‘electncl energm cy tensiune continui este transformatd in energie cu tensxune alternativa
(230Va.c.) i trpusferaté cﬁ;rq tablo i) \gundat TE-LP cu ajutorul unui invertor.

Invertorul rales este neces Fhaibi §1 ifunctia de | a incérca acumulatorii folosind tensiunea retelei, in s1tuatule
cénd nu este Juﬁclenta ,?Blaﬁ, Qfa\.\ si poatd comuta tofi consumatorii la refea cind consumul depiseste
| puterea mvertorulm L -

o I .

Corpurile de iluminat folosite pentru parter sunt echipate cu surse fluorescente sau fiind previzute a fi
montate pe plafon sau in scafa plafonului. Sursele hmare ﬂuorescente se vor monta in scafa plafonulm pentru
realizarea unui ituminat indirect. S ; :

Pentru iluminatul scafei circulare s-a previzut gruparea in trei grupuri ﬁmctlonale cu comenzi mdependen—

te.
- Pentru llummarea grupurilor sanitare, se vor folosx corpuri de iluminat cu mdlce mare de protche la Stl'Opl-

rea cu api, IP44.
Montajul corpurilor de iluminat este aparent, iar cablunle electrice utilizate (CYY-F 3x 1,5 mm?) pentru
alimentarea §i conectarea acestora sunt pozate in tuburi flexibile metalice, inicastrate in peretii sau plafonul fals.
Datoritd structurii clidirii, realizatd din material lemnos este necesar ca toate clrcultele electrice sa ﬁe prote jate]
in tuburi din material ignifug. ' : ;
Pentru actionarea instalatiei de iluminat din mcépenle parterulul se folosesc mtrerupatoare snnple ntate -\
-| la indltimea de 4 = + 1,0 m sau la indltimea mobilierului. SO7 (57 :; q
Inittimile de; jmontaj ale corpurilor de jluminat si ale mtrerupatoarelor vor fi conforme cu legen ele i v )]
sele desenate pentru instalatia de iluminat. \op
Conexiunile conductoarelor se realizeazi in doze ingropate in zidirie.
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combustibile ale constructiei se vor folosi tuburi metalice, flexibile, sau tuburi ignifuge in care se vor
monta conductoarele instalaiilor. Pentru situatiile cind nu se poate folosi protecfia descrisi mai sus se
vor aplica alte misuri antifoc descrise in normative.

ILUMINAT EXTERIOR

Iluminatul exterior este realizat in zonele unde se afla zone de acces in clidire si in zona de amenajiri exte-
rioar¥ clidirii astfel: :

1. In zona adlacenti oblectwulul si pe aleea de acces se vor monta mini-stélpi de iluminat (tip borne lumi-

noase), la nivelul solului. Corpun}e de iluminat sunt previzute cu sursa fluor /esceuﬁ; 9{10@05 de 7

W, grilaj pentru protectia mecamca la lovituri ,clasa de izolaie 2 si mdlce fa y X
IPS5. ; : :

!

Comanda aprinderii se va face de la i mtrerupatoare montate in interior . ,.7.'.-"
81‘ opa;; i P

Cablurile pentru alimentarea iluminatului de pa stélp §i a totemului luminos vo 9 am?nt
la H=0,8 m, folosind cabluri cu armitur metalica N\t by, !l: ‘1}, 5 QO; _
) b - ud

2. Pe fa;ada obiectivului vor fi montate trei reclame luminoase. Aceste reclatne’ lummoase vor-porni lu- |
mina automat la lisarea serii, comandat de la un intrerupétor crepuscular §i s¢ va opri-odats cu veni-
rea luminii de zi. Pentru situatiile/ in care se doreste comanda manualg a acestui iluminat s-au previ-

zut mtrerupatoare cap scara. Aceste Intrerupitoare se vor amplasa in interiorul inciiperilor de la par-

' ter. .

Pentru respectarea cen'n;ei Legii 10, articolul 5 f, referitoare la obtinerea unei economii de energie au fost
utilizate surse fluorescente, cu randament ndlcat pentru o patte din corpurile de iluminat.

4.5. INSTALA:IM ELECTRICA DE PRIZE

Instalafia electrica de prize pentru spatulp comune, unde nu existd umiditate se compune din prize monofa-
zate duble pentru utilizare generald. Prizele v vor fi previzute cu contact de protectie §i obturatoare meécanice de
protectie pentru copii.

Cablurile de energie ie — CYY-F 3x 2,5 Mz se vor poza in tuburi flexibile metalice incastrate in pereti. Cir-
cuitele de prize monofazice se vor proteja prin intermediul unor intreruptoare monopolare cu declangare pentru
curenti de defect AT=30mA. Insl{imea de montaj a pnzelor vafih = 0,30 m fatd de pardoseala saula h=1,2m
in spatiile de depozitare sau de lucru. ;

La montajul prizelor pentru alimentarea telewzoarelor sia pnzelor pentru semnal TV, se va consulta pro-|
pnetarul referitor la inil{imea de montaj a acestora, in cazul montdrii televizoarelor pe suporti de perete, grupul
de prize se va ridica corespunzitor

Alimentarea cu energie electrici a centralei termice pentru prepararea apei calde menajere se va realiza

prin circuit separat. _

Conexiunile conductoarelor de energie se vor realiza in doze ingropate in zidérie.

Toate circuitele de prize vor avea previzute in tablourile electrice intreruptoare diferentiale care si previni
pericolul socurilor electrice asupra persoanelor §i aparifia unor incendii datorit3 instalatiilor electrice.

 Peritiu respectarea cerinei Legii 10; artitolul 5 b, ¢, d, referitoare la siguranta in exploatare, sinitate si se- |
curitate la incendiu, pe circuitele de prize s-au folosit intreruptoare automate combmate cu protectie diferentia-

13 de 30 mA. i

5/8




MEMORIU TEHNIC Instalatii electrice ' ' - Rev.: 0 gAﬂZlA
Denumire proiect: ,,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TU-| Cod |
RISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA” docu- 'gy ne:|  Data:
Realizare instalatie electrici de for{}, iluminat, prize energie, prizi de pAmint, ment | apr
Instalatii electrice de curenti slabi _ EL- 2014
Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Vdlcea | MT (prar:
Beneficiar: Primiiria Ocnele Mari, Adresd:  Str. AL Cuza 53, jud. Valcea , 26

4.6. INSTALATIA ELECTRICA DE CURENTI SLABI
4.6.1. Retea de telefonie

Pentru realizarea refelei de telefonie se vor folosi prize RJ11 §i cablu tip TCYY pozat in tuburi flexibile si
incastrate in pereti. Se vor utiliza posturi telefonice provenite dintr-o cablare a furnizorului de servicii telefoni-
ce, realizatd in cofretul VDI de la parter. Pentru aducerea semnalului telefonic de fa punctul de distributie din
zond la dulapul de conexiuni se va folosi un cablu telefonic cu 4. de perechi. In dulapul VDI se vor realiza cone-
xiunile dintre cablul telefonic cu 4 de perechi si cablurile ce conecteazi priza. :

., ‘ . ‘ . "ot oA ' . . .
Cablurile. pentru telefonie se vor poza pe cit este posibil impreund cu altele de curenti slabi in aceleasi tu-
buri. :

fniltimea de monta] a prizelor va fi aceeasi cu cea a prizelor electrice existente in camera.
La montajul prizelor de curenti slabi, pentru mpbunata;zrea aspectului, se vor monta aliturat folosind doze
multlple si rame comune multlple )

4.6.2. Retea de calculatoare / internet i

Pentru realizarea refelei de calculatoare se vor folosi prize RJ45 si cablu'tip UTP CAT: 6e pozat in tuburi
flexibile si incastrate in ziddrie. Cablurile retelei de calculatoare vor fi concentrate intr-un patch panel cat 6e .
Patch panelul este montat in dulapul (VDI) de la parter. Accesul la internet al calculatoarelor din refea se face
printr-un switch. Conectarea intre portunle Patch—panel —ului gi switch se va face prin Patch corduri.

Aducerea semnalului pentru i mtemet se‘va face pnntr—un cablu tip SFTP sau UTP cu 4 perechi (se vor mon-
ta doud cabluri i in paralel, iar unul va fi rezervi)deda punctul de distributie din zon&.

Iniltimea de montaj a pnzelor vafiz 'ceea, i ; a.prizelor electrice existente in camera.

La montajul prizelor de. cure;nﬁ $labi
multiple si rame comune n}ultlplq

4.6.3. Slstem de secuyi

~ Se referd la implementéreg)
pentru supraveghere video. Exeadta
si 0 va supune avizirii Inspectoratulii

4.7. INSTALATIA ELECTRICA DE IMPAMANTARE SI PRIZA DE PAMANT
Pentru obiectivul in cauzi se va realiza o priza de pamaént xmxta, compusi dintr-o prizi naturali combinati

cu una artificial3. i
Priza de pamat naturali se va constitui in principal din trasee de platbanda din OL-Zn 40x4mm, montata pe

un contur orizontal, la baza fundatiilor (télpilor de fundare).
De la acest contur se vor realiza trasee verticale de platbandd OL-Zn 40x4mm, care se vor conecta prin su-

durd la arméaturile stﬁlpllor si centurii inferioare.
Pentru realizarea unei bune continuitéti armatunle orizontale inferioare ale fundatiilor se vor suda de etnen

in minim 3 locuri pe metru liniar.
Prizele de pimént realizate §i conectate la stalp1 se vor executa in faza introducerii in pamant a armatunlor

inainte de turnarea betonului. f J——
Toate sudurile de vor face pe cat posibil pe ambele muchii ale platbandex si se vor p t@,?:“\, cu bi-

tum st banda anticorozivd imediat dupd ricire.
Modul de amplasare a elementelor pentru realizarea prlzel de pimént va fi conforin’ plarisei do amplasare

. | generala a fundatiilor si a plangelor de detaliu. ‘ / - 2 _
AN T A o

1 ui mstexp de detecgle si alarmare la efractie la efracge si la un sistem autonom
am.ul ucram va respecta toatd legislatia in vigoare, va intocmi documentatla

Judetean de Polme Vilcea.
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- Pentru legarea ulterioara a prizei de pimant la obiectivele dorite (tablouri, utilaje, etc ...) seé vor prevede in-
cé din faza turnirii fundatiilor, capete libere din platbanda OL-Zn 30x3mm, conectate la partea inferioars la
conturul perimetral, iar capitul superior va fi lisat deasupra de fundatii, cu o lungime suficients. Pe lungimea
de la punctul de conectare inferior pini la urmitoarea coti, aceasti platbandd poate fi inglobati in pereti (din
motive estetice gi de protectie mecanica).

Dac3 la realizarea practica a prizei se constatii cii rezistenta ei de dispersie este mai mare decét 4 ohm, exe-

cutantul va lua legétura cu proiectantul pentru modificarea modului de realizare a in LolafiRis | Ui,
‘De la capetele fiecirui conductor de legdturi se va face o legaturii supraterani;J&-¢ isg-déheparatie.
Conexiunile sudate dintre platbenzile de:ofel zincat se vor proteja anticoro Lf‘? Kn¥iler prin

zidirie se vor proteja cu teavii din PVC.

4.8. INSTALATIA DE PARATRASNET , POl
B | \L L,V & b -
Conform breviarului de calcul inclus in documentatie, pentru obiectivul seqdiat dtf“éﬁf&‘&fééesax@? ilizarea
unui sistem de protectie la lovituri de trasnet, cu conditia utilizirii unui brafigame ‘brcablu poﬁaﬁuﬁte’ran sia

-

montdrii in tabloul general a unui descércator pentru supratensiuni ,conectat la priza de pimént.

4.9. UZINARE TABLOURI ELECTRICE

Tabloul electric TGD, este realizat dimf—o cutie din material metalic (cu proprietati anti foc), cu ugi meta-
lice. ‘ . ‘ ' .
~ Montarea se va face incastrat in peretele fals de ghips carton la o indltime de 1,70 m fatd de pardoseald. |
Alimentarea electrici a tabloului este ficuti la nivelul de tensiune de 3x400 V '

Aparatele electrice se vor fixa pe sine profil omega 35 mm. S L

Tablourile electrice se vor lega la centura de impimantare a clidirii prin intermediul unui conductor MYF
16 mm®. . . : o ' '
Pentru ugile tablourilor se va prevedea un sistem de incuiere cu cheie.

410 MASURI DE SECURITATE ST SANATATE IN MUNCA

Executia instalatiilor electrice se va face fiirii prezenta tensiunii de alimentare.
Se vor respecta normele de protectie a muncii, privind: . . . :
. - lucririle de suduri; ’
- lucrdri la tnilfime. | v _ : ‘ , , ‘

Pentru protectia personalului impotriva Flectrocutirii prin atingere directd a partilor metalice, care sunt In
mod normal sub tensiune, s-a previzut utilizarea de echipament capsulat. ‘ . :

Protectia personalului impotriva electrocutiirii datoritd atingerii accidentale a partilor metalice a utilajelor
sau instalatiilor, ce s-ar afla in mod accidental sub tensiune —datoriti unor defecte de izolatie, se face prin lega-
rea la conductorul de protectie (PE) si la instalatia de legare la pimant. : .

Se va urmiri si asigura ca temperatura inveligului de protectie al conductoarelor i cablurilor electrice s nu
depageascd (sub sarcing), limitele admise. Sejinterzice utilizarea cablurilor cu invelig exterior din material com-
bustibil in interiorul clidirilor, in canale sau tuneluri de cabluri. -

Legarea intre ele a conductoarelor din cupru sau ofel se va face numai prin risucire sau matisare, cositorire
sau cu cleme corespunziitoare sectiunii acestora. A

Instructiunile de lucru §i cele de protectie a muncii afisate in apropieref/@ igf
precizarea clar¥ a simbolului, locului de amplasare si rolului tuturor dispozitife eparare/§

dd in caz de pericol, precum §i — daci este cazul, denumirea, simbolul §i aniplas

T /, —~
.y
MRS P,
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tensiune, dupi deconectarea Intrerupitorului general, inclusiv precizarea dispozitivului de deconectare a acesto-
ra. : ;

5. MASURI IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
5.1. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR iN INSTALATIILE ELEC-

TRICE.

Prevedenle de mai jOS sunt conforme cu ,,Normele de prevemre st stmgere a incendiilor” aprobate cu Ord.
775 din 22/07/1998.

Traseele cablurilor electrice §i conductelor trebule astfel alese Inct s& se asigure protectia acestora 1mpo-
triva deteriordrilor mecanice, datorate vibratiilor, supraincilzirii sau altor cauze. La pozarea cablurilor si con-
ductelor electrice se vor respecta distantele de siguranjd fatd de conductele termice si utilajele cu temperatun
ridicate ori se vor proteja contra efectului termic.

- Intrérile §i iegirile cablurilor din tablouri, precum si la trecerea prm plangee sau pereti vor fi obturate etans
cu materlal incombustibil.

Montarea cablurilor, sigurantelor, clemelor, conductoarelor altor aparate electrice de protecne si comuta-
tie, tablourilor electrice direct pe materiale combustibile nu este admisa.

Carcasele de protectie ale tabloufilor electrice trebuie si fie incuiate in permanentd.

~ La toate tipurile de tabl,oufb Blectrice conex;umle trebuie Ricute conform prescriptiilor tehnice.

in apropierea tablour} g‘x"electme se;, mter‘ ':' _'_ Ristrarea si depozitarea materialelor §i substantelor combus-

tibile si blocarea accesuly la taploun

: ‘darea in exploatar ‘a mstalatulor electrice se vor face dupi efectuarea tuturor
obelor 31 mcercé;il nnpuse de Normatlvul PE 16/90 ale caror rezultate se vor

in functiune si vor face parte dln Cartea: € 6nstruct1e},

= Legitunle la instalatie de Iegare la pﬁmant se executﬁ fnaintea legam conductoarelor de lucru la|:

bornele echipamentului; X

* La punerea in functiune si inainte de fiecare pornire se va verifica daci sunt respectate toate misurile
de protecua mupcii necesare a fi lnate pentru ewtarea oricdrui accident de muncé §i pentru asigurarea functio-

nirii instalatiilor electrice in conditii de deplind secuptate

' = Se interzice pornirea consumatorilor de energie electrici firi dlspozmvele de protectie previzute
in proiect i firad verificarea prealablla a fanctionirii acestora;

s in txmpul functiondrii se vor, asngura cOnd1;u4e normale de exploatare specxﬁcate in manualele de instruc-
tiuni ale furnizorului de echipament si se vor pistra valorile parametrilor in limitele normale;

*» Prin grija beneficiarului se vor afisa vizibil la fiecare loc de activitate, instructiunile de protectia
muncii specifice acestuia cu indicarea misurilor ce trebuie luate in caz de defectiuni sau accident;

= Prezenteéle instructiuni nu sunt limitative. Ele se vor completa prin grqa beneficiarului cu toate
misurile necesare a fi luate conform reglementérilor, in vigoare si se vor revizui ori de cite ori ‘7:;:’"’”" A 7\7}\\\\

schimbarea conditiilor de lucru sau elaborarea de n01 normative sau prescnp’;u precum §i revizuite

tente, mlpune acest lucru. ‘ :
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1. GENERALITATI

Obiectul prezentului caiet de sarcini este detalierea proiectirii si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni péni 1a 1000

Vc.a., aferente constructiilor de locuinte.

Proiectarea §i executarea instalatiilor electrice s-a ﬁicut conform Normativelui republican 1.7/2011, prescriptiilor tehnice co-
nexe acestui normativ si Legii ar. 10/1995 — privind calitatea in constructii.

Prezentul caiet de sarcini nu are caracter restrictiv.

2. PRINCIPALELE PRESCRIPTII TEHNICE -

Protectia impotriva electrocutdrilor;

b) STAS 2611/87 Brangamente electrice. Prescripfii generale de proiectare si executare;
¢) STAS 2612-87 Protectia-impotriva electrocutdrilor. Limite admise . -

d)  STAS 9436 (standard pe parti) Cabluri §i catqducre electrice. Clasificarea i simbolizarea.
e) SR 12294:1993 lluminatul artificial. Iluminatul de siguranfd in industrie o
P SREN50110-1:2005 Exploatarea instalaiilor electrice
8 SRHD47281:2002 + 41:2002 Tensiuni nominale ale refelelor electrice de distributie publicd de joasd tensiune
h) SREN60228:2005 Conductoare pentru cabluri izolate
i) SREN. 60302-1:2001 + A1:2007 Prize de curent pentru uz industrial. Parfea 1: Reguli generale
¥ 4-1: 2009 Instalapt electrice de joasd tensiune Partea 1: Principit fundamentale, determinarea caractenstzc:-
s . lor. generale, definitii
;o 'R HD 60364-5-5 1:201 0 Instalatii electrice in .construcfil. Partea 5-51: Alegerea §i montarea ecthamentelor electri-
P 258 eguh generale R

7 Aparate electrice mici. fntreruptoare automate pentru protecfia la supracurenfi pentru instalafii
“casnice si similare. Partea 2: lfntremptoare automate pentru funcflionare in curent aIternatw 5t in
* : curent continuu i
EN 61140:2002+A1: 2007 Protecfie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalafii si echipamente electrice

3. C ITERII l)E ALEGERE A MATERIALELOR, APARATELOR ECHIPAMENTELOR I UTI-
LAJELOR ELECTRICE . .

3.1, Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai materiale, aparate i uulaje omologate, ‘

3.2. Alegerea materialelor, aparatelor etc. si a sistenmlui de montare s-a ficut, tindndu-se seama de categoria in care se in-
cadreazi incéperea, spatiul, locul sau zona respectivil din punct de vedere al caracteristicilor mediului, al pericolului de
electrocutare si al pericolului de incendiu; i

3.3.. La alegerea materialului §i aparatelor s-a tinut seama si de destmapa constructiei, de condifiile de utilizare §i montare,

" de cardcterul spec:al al instalatiei electrice respective, precum si de directivele in vigoare cu privire la economia de
energie electrici, cresterea eficientei in proiectarea gi execntarea Jucririlor de constructii-montaj;
~ 3.4. In instalatia electrici se vor utiliza cu prioritate tuburi din materialé plastice gi cabluri cu manta din matenale plastice.
Fac exceptie cazurile in care utilizarea este interzisii in conformitate cu prevederile normativului 1.7-2011.

3.5. In cazurile unde conditiile de montaj, de constructie i siguranti 1a foc nu au permis folosirea tuburilor din material
plastic, s-au previizut in proiect tubuui §i fevi metalice gi‘doze de ramificatic omologare pentru montajul in contact di-
rect cu materiale normal inflamabile

4. CONDITII DE AMPLASARE A ELEMENTELOR INSTALA IE]I ELECTRICE
4.1. La proiectarea §i executarea instalatiilor elecmoe §-a urmrit:

4.1.1. s4 se evite incaperile, spatiile, locurile §i zonele in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitatii (de exemplu,
datorit agentilor corosivi, temperaturilor ridicate, umiditiitii, loviturilor, vibratiilor, pericolului de incendiu); in
cazuri in care acest lucru nu este posibil, elementele instalatiei electrice vor trebui si corespundi ccrmtelor res-
pective,

4.1.2. si asigure posibilitatea accesului la instalatia electrici;

4.1.3. si se asigure traseele cele mai scurt pomblle, in scopul evitiirii consumurilor nejustificate: de-materiale; ,

4.1.4. se admite montarea instalatiei electrice in structqra de rezistentd cu conditia ca sm'lletl.lﬂx%sa fie pfoiectatii

de la imceput.
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4.2. Echipamentele electrice vor fi amplasate astfel incét incendiile si degajirile de fam ce s-ar putea produce laele sinu se
propage in incperi aglomerate. Ele se vor monta numai in spatii inchise, la care si fie numai permis accesul persona-
Iului de exploatare. ‘

4.3. Se recomandi si se evite traversirile inciperilor de mtegona EE si amplasarea cchlpamentelor si utilajelor electrice in
inciiperi periculoase sau foarte periculoase,

4.4. Instalatiile clectrice se vor monta deasupra conductelor de api, canalizare i de gaze lichefiate §i sub conductele de ga-
ze naturale §i a conductelor calde. Distanta minimi intre elementele instalatiilor electrice si conductele de instalatii
electrice vor fi cele indicate in tabelud din 1.7-2011.

4.5. Conditii pentru montarea pe ¢lemente de qonstrucm din matenale combustibile: .

4.5.1. se interzice montarea directd pe elemente de constructii din materiale combustibile a oonm eCd

burilor PVC, aparatelor si echipamentelor electrice; O‘z& AN Y w S
4.5.2. montarea acestora se poate face cu condlua interpunerii de materiale intre ele. )"/\ 9 2 ", ,Tm"\ 2%
W v e

Se vor folosi, dupi caz:
e  straturi de tencuiald (mmim 1 cm grosime);
s o figie de azbest, care va depésl cu 3 cm grosimea; Ha
.  cablu - de-o parte §i de alta conductei;
s  suporturi incombustibile (console metalice).
4.6. Traversarea canalelor de fom i a cogurilor cu elemente ale mstalatlel electrice este- eizisd

. _traversarea peretilor antifoc cu conducte, cabluri.
l

5. DIMESIONAREA SECTIUNII CODUCTOARELOR

§.1. Sectiunile conductoarelor electrice s-au dimensionat pentru satisfacerea conditiilor de stabilitate termici la incilzire in
regim permanent sau intermitent. !

5.2." Sectiunile dimensionale sunt verificate la conductoarelor de fortd; coloanele si circuitele sunt verificate SI Ia conditiile
de inc#lzire — in regim de scurtd durati, la pornire. Sectiunile conductoarelor nu vor fi mai mici decit cele indicate in
anexele din normanvul 1.7-2011, chiar dacii din calcnlele de incilzire sau de pierderi de tensiune, rezultd sectiuni in-
ferioare.

5.3, Sectiunile conductoarelor de nul de lucru, in cazul circuitelor monofazice este egald cu aceea a conductoarelor de fazi,
iar pentru cele trifazice va fi cea din anexh din 1.7-2011. Instalatiile de curent maxim admise in regim permanent, in
functie de materialele si sectiunile conducfnarelor natura izolatiei, modul de montare la o temperatlu'é de =30 °C sunt

. date in tabelul din 1.7-2011. ' .

6. MATERIALE FOLOSITE i
6.1. Tuburi de protectue ' l

:6.1.1. tubyrile §i accesoriile utilizate in mstala;u electnce s-au ales din materiale mcombusublle sau cu rezistenta mérit4
la propagarea flicirii;, . -

6.1.2. wburile din PVC rigide (IPY) vor fi folos:te in exploatam normalé numai in urmétoarele limite ale temperaturii; -

20 °C + + 40 °C. Alegerea diametrelor tuburilor de protectie s-a ficut conform ancxei nr. 12 din 1.7-2011 in func-
tie-de tipul, sectiunea §i numérul conductelor ce vor fi introduse fn: tub. Tuburile izolante , usor protejate, din PVC
rigide (IPY) sau flexibile (IPEY) vor ﬁ utilizate numai in incfiperi de categoria Uy si Up;

6.1.3. tuburile izolante, ugoare protejate gi tuburile etanse din PVC montate peste plangee, sub pardoseali vor ﬁ prote_]ate
contra pericolului de deteriorare mecanici cu mortar de ciment cu dozajut de cel putin 1:3; :

6.1.4. imbinarea, curbarea si racordarea mbunlor la doze, aparate, echipamente sau utilaje se va face numai cu accesorii
corespunzitoare. tipului respectiv de tub §i astfel incat acestea s# prezinte garantia de rezistentd mecanici, izolatia
electrici, etangeitate, rezistentd la coromme si tempcmnu'a ca i tuburile insesi. Se interzice imbinarea tuburilor
Ia traversarea lor prin pereti. _

6.2. Conducte
6.2.1. conductele izolate folosite in mstalatu electrice de lumind. sl prizi au fost alese din cupru de tip Fy. Conductele

. izolante se vor utiliza in mediu cu temperatura de 25 °C, respectandu-se prevedcnle art 5 14 privind obhgagnle
corectirii intensititilor de curent maxime in functie de temperatura medinlui; PR o
6.2.2. conductele unui circuit sau ale unei coloane de curent alternativ (monofazate, blfﬁZate ka‘u tnfazate) inclusiv con-
ductele de nul de lucru se vor monta in acelagi tub. Tragerea conductoarelor in tub}m ) va\cxecuta i impd dupd ce
tuburile au fost montate (1a montajul ingmpat, dupit ce tencuiala, ce acopem tub s-a ﬁg‘c‘at; o

:“.\\ % h\
/ l ‘ \\ = ;2
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6.2.3. conductoarele se vor lega intre ele i la clementele mstalatlel ¢lectrice astfel incét si se realizeze contacte sigur si
durabile. Legarea intre ele se va face in cum de legiturd, doze, mansoane, de tip §i dimensiuni corespunzitoare
diametrului tuburilor si se vor acoperi cu bandi, lac izolator.

7. ALEGEREA APARATELOR SI A ECHIPAMENTELQR ELECTRICE

7.1. Aparate de conectare
7.1.1. alegerea aparatelor de conectare s-a ficut avﬁndu-se in vedere ci ele trebuie s3 aiba capacitatea i ﬁecventa de co-

nectare §i de deconectare necesari i sd corespnndﬁ caracteristicilor de ﬁmcuonare a refelei sau receptoarelor la
locul de montare atat in regim normal de ﬁmcuonare si in regim de defect;
‘7 1.2. aparatele de conectare vor fi astfel montate |incAt s3 intrerup s1multan toate conductele de fort4 ale circuitulni pe

A I care 1l servesc;

§, ¥ U713 pnzele se vor folosi pentru racordarea Ieceptoarelor mobile i pentru conectarea §i deconectarea acestora. Prizele
: ‘sé vor monta la toarele iniiltimi misurate de la axul aparatelor pinit 1a nivelul pardoselu finite:

0, 30 m - in inclperile de utilizare comuni;

¢  1m sau mai mult- in alte inciperi cu alte destinatii.

pitoaxele din camere se vor monta la iniltimea de 1,50 m de 1a nivelul pardoselii finite p4ni la axul apara-

. telor, ,

iy A B sngumn;ele §i intreruptoarele automate mICI se vor folosi numai ¢a elemente de separare fiind mtemsé uuhzarea

- lor ?a aparate de conectare sub sarcini. Se vor folosi numai sigurante calibrate.

g 1A,

7.2.2. tablourile vor fi previizute cu intreruptoare generale cu exceptia celor din Iocumte sau instalatie de mic#l impor-
tangd;

7.2.3.1a‘confectionarea tablourilor se vor folosi mntenale incombustibile sau cu intirziere miirit3 la propagarea flicirii
si nehigroscopice , iar materialele electroizolante folosite vor avea caliti{i corespunzitoare pentru a asigura stabi-
litatea lor in timp, iIn conditii de lucru normal §i de avarie in interiorul tablourilor respective;

7.2.4. tablourile se vor monta astfel incit iniltimea s3 nv depiseascd 2,30 m pénii la latura de sus a tabloului, cu excep-
tia celor din clidiri de locuit pentru care se admite o inil{ime de 2,50 m;

7.2.5. tablourile se vor lega la pamint §i se vor proteja i‘mpotnva coroziunii,

7.3. Corpurile de iluminat '
* 7.3.1: corpurile de iluminat de orice tip se vor ahmenta numai intre fazd gi nul. Corpurile de iluminat care, conform SR

CE1 60050-195:, trebuie racordate la instalatia de protectie prin legare la nul vor avea borne de protectic destinate
- acestui scop. La alegerea tipului corpului de iluminat sl a locului de monta_] s-au respectat prevederile din 1.7-

- 2011;
7.3. 2 dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de ﬂummat (carhge dibluri) se vor alege astfel incét s3 suporte, fird a

suferi deforman 0 greutatc egalil cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar cel putin 10 kg.

8. EXECUTIA TABLOURILOR ELECTRIQE

- 8.1. Consideratii generale ' ' '
Prezentul caiet de sarcini stabileste pnnclpalele condxtu tehmco-construcuve §i funcuonale pe care trebuie sé le mdeph-

neasch tablourile electrice cuprinse in proiectul ,,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI PROMOVARE TU-
RISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA a”,. Realizare instalatic electrici de fort3, ﬂummat,
prize energie, prizi de pimént; Instalatii electrice de curentl slab1

Amplasament Oras Ocnele Mari , jud. Vélcea™ * °

Beneficiar: ' Primiiria Ocnele Mari ’

Adresi: Str. AL Cuza 53, jud. Vélcea 1 .

'Conditiile tehnice din prezentul caiet de sarcini se referd atat la construcua mmahcﬁ cﬁt si lazse@parea»elecm fiind vala-
bile pentru tensiuni nominale de pani 1a 1000V c.a. §i pani la 1200V c.a. inclusiv. / é‘ ~\/t, AN

(
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8.1.1. Documentatia pentra echiparea confectiilor metalice tipizate cu aparataj electric gi de antomatizare se va denumi
in cele ce urmeazi ,,documentatie de uzinare”.

8.1.2. Furnizorul va livra produsul complet:, cu aparatele in perfectii stare de fun

~ 8.1.3. Elaboratoru! documentatiei de uzinare este executantul proiectului.
8.2. Caracteristici technice

8.2.1. Tensiunile nominale pentru circuitele principale si cele secundare sunt: 7 "

. - circuite trifazate: 400 Vc.a.; o '

" =circuite monofazate: 230 Vc.a.;

8. 2.2. Frecvenia refelei de alimentare: 50 Hz,
8.2.3. Dimensiuni de gabarit: conform documentatici ; iV "
8.2.4. Grad normal de protectie conform SR EN 60529:1995 + Al1:200 ¥ ca%) furi ‘{r@e, a face pe la
partea de jos; A~
\%il ‘(/ f\

8.2.5. Conditii de amplasare: conform documenmtxel

8.3. Conditii tehnice !
8.3.1. Echipamentul trebuie si functioneze tnormal la tensiuni intre 0,9 + 1,1 Un si Ia valori ale frecventei variind cn +

2%. Dacil existd mai multe tensiuni. nominale de alimentare, aceasti conditie trebuie indeplinit3 pentru ﬁecare
. tensiune in parte. L
8.3.2. Echipamentul trebuie si functioneze corect Ja o temperatura a mediului ambiant cupnnsé intre + 5 °C §i +35 °C.
8.3.3. Altitudinea maximé admis#: 1000 m.
8.3.4. Accesul cablurilor din exterior in tablouri se face la partea inferioari sau superioari.
83. 5. Execupa tablourilor se va realiza conform tehnologlex si normelor de fabricatie ale executantului §i STAS 8138-

83. .
8.3.6. Forma constructivi $1 dlmensmmle de gabarit trebuie s corespundii in mod obligatorin cu documentatia de uzi-

nare,
8 3.7. Componentele si aparatclc trebuxe sﬁ ﬁe de uz industrial si sd corespunds standardelor §i normelor tehnice de

‘ produs.
8.3.8. Toate ansamblunle si subansamblunle (montanti, traverse, contm-panoun usi etc.) se vor executa cu ingrijire, cu
. respectarea tolerantelor admise. L
8.3.9. Fetele tablourilor, usilor §i contra-panourilor montate in mtenor vor fi perfect plane, deformirile de orice naturi
in afara tolerantelor acceptate de standardele in vigoare nefiind admise,
. 83.10. Toate piesele metalice care intri in componenta constructiei metalice vor fi protejate contra coroziunii prin
vopsire sau acoperire electrochimici. |
.83.11.  Suruburile de strdngere vor fi cadmiate si se va asigura.cu rondele elastice cadmiate,
83. 12. Echlpamentul trebuie s fie astfel construit fncét sk reziste 1a vibratiile la care este supus in timpul functionrii,
in functie de locul si modul de fixare al acestuia, precuatc in documentatia de uzinare,
, 8.3.13. Distanele de conturnare §i de lzolare in aer, precum §i cele de separare vor respecta prevederile STAS R 9321
- 73 (M-SR4/79).
8.3.14. Gradele normale de protectie impotnva pitrunderii corpurilor striine solide, a pitrunderii apei si a deterioriri-
. lor mecanice vor corespundc SR EN 60529:1995 + A1:2003
8.3.15. Acoperirile de protectic ale tablourilor, la exterior §i interior, se vor executa prin vopsire electrostatici cu pul-
beri.
8. 3 16. Se prevede un buzunar penuu pésu'area documentauen pozitionat in spatele usii — daci documentatia de uzina-
re nu prevede altfel.
8.3.17. Usile vor avea legiturd galvanici cu dulapul asiguratd prin conductor multlﬁlar sau tresi de cupru.
8.3.18. Modul i locul de fixare a surubuhn de legare la pimant va respecta STAS 553/3 (M-SR2/83). ‘
8.3.19, Fiecare tablou se prevede cu boma de legare la pimént, 18ngi care se marcheazi vizibil simbolul de legare la
piimfnt vopsit in rosu pe o suprafagi circulari cu diametrul de 20 mm, vopsxtﬁ in culoarea albi.
8.3.20. Toate aparatele din tablou previzute cu bornit de impiméntare se leagi individual 1a sumbul de legare la pi-
méint al contra-panouﬂul traversei sau panoului respectiv, prin conductor multifilar san tresé de cupru.
8.3.21. Protectia prin legare 1a nul §i Ia pimént a tablourilor impotriva atmgenlor mduect -
cu SR HD 60364-5-54:2007, STAS 12604/5-90 5i STAS 8138-83.
8.3.22. In jurul bornelor de legare la pAmént se vor asigura suprafete de contact cositori ZZSX" i
8.3.23. Tabloul va purta eticheta producﬁtomlm cu speclﬁcaua npulm gi anul de fabnu{
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8.3.24. Echiparea tablourilor cu aparate se va face conform schemelor §i planurilor de amplasare din documentatia de
vzinare, cu respectarea strictd a caracteristicilor nominale si de serviciu ale aparatelor si a indicatiilor de montaJ
8.3.25. Legiturile electrice vor corespunde prevedenlor STAS 8138-83, schemelor de montaj i tabelelor de conexiuni
§i se vor executa cu conductoare izolate, de sectmm si culori indicate in documentatia de uzinare.
8.3.26. Capetele conductoarelor vor fi previzute cu mansoane albe care se vor inscripfiona cu negru, astfel:
= conductorul care pleacy din girul de cleme va fi inscriptionat cu marca clemei (sau potentialul) / sim-
botlul si borna aparatului de destinatie;
* conductorul de legare intre .aparate va avea inscriptionate simbolul §i borna aparatului / simbolul si
borna aparatuhu de destinaie. ' _
8.3.27. Bornele de racord si legiturile propriu-zise se vor executa cu respectarea STAS 553/3, STAS 8138-83 §i STAS
4551-80.
8.3.28. Meiinunchiurile de corductoare se vor executa ingriijit si se vor poza in jgheaburi de PVC sau se vor matlsa §ise
vor prinde cu bride de fixare. i
8.3.29. Conexiunile pentru aparatele montate pe uga tabloulul se vor realiza cu conductoare tip Fyff.
8.3.30. Rezistenta de izolatie a circuitelor electrice fatii de masi, ca si aceea a circuitelor de for(A faw de cele de co-
mand3, trebuie si fie — In stare uscatii conform STAS 553/3, tabelul 7:
= 2 MQ pentru tensiuni nominale mai mici de 110V;
= 6 MQ pentru tensiuni nominale intre 110 §i 440V
8.3.31. R1g|d1tatea dielectrici a circuitelor electnoe trebuie 4 corespundi 1a aplicarea timp de un minut, in stare usca-
t4, a unei tensiuni de tncercare care respectd STAS R 9321 (M-SR4/79),. In cazul in care aparatajul electric al
~ circuitelor a ﬁcut _]a oblectul une1 incerciri de venﬁcare a ngldltam dxelectnce, seva aphca mimai 85% din va-

i o,

aparatelor in conformitate cu simbolurile acestora din documentatia de uzinare si cu STAS 8138-83
14,3.1.5., se va face prin pantograficie, metalografiere sau inscripfionare ¢u tug negra pe suportul de montaj,
AL e de racordare a alimentiirii vor fi marcate in clar, conform STAS 10636-83 respectand §i prevederile
"~ STAS 8138-83 punctele 5.1.2.1.6. §i 5.6.2.5, ‘

e %“3”“3% Elemefxtele care rimin sub tensiune §i la decuplarea intreruptorului principal trebuie protejate cu apiritoare
nte din plexiglas respectind STAS 8138-83, punctele 5.6.2.6. 5i 5.6.2.7.

& i venﬁm ﬁmcuonarea mecamca a tuturor organelor de comanda, blocaj elor, inchldenlor etc

o i

14 18887 = [Etichetele pentru aparate montate pe fata tabloului conform plammlor de amplasare dint documentaua de uzi-

nare vor avea textul de culoare neagri pe fond alb, conform documentatiei de uzmare mscnpponat durabil. Fixa-

rea etichetelor pe tabla panoulm se face cu shruburi cu cap inecat. '

8.3.38. Protectia la scurtcircuit a echipamentului este realizati cu siguranie fizibile sau intreruptoare automate con-
form documentatiei de wzinare. 1

8.3.39. Protectiala suprasarcmi este realizati cu:relee termice sau électronice, conform documentatici de uzinare .

8.3.40. Sc va face verificarea opririi sxgune §i xapxde a echipamentului oonform schemex desfisurate dm documentatia
de uzinare. :

8.3.41. Temperatura tabloului echipat cu aparate nu trebuie si depigeascs la functionarea in sarcing limitele admise
pentru aparatele aflate in interiorul amtma, conform STAS 8138-83 punctui 15.19.

8.4. Metode de verificare '
8.4.1. Verificarea conditiilor constriictive ale tahlounlor se face prin examinare vizuali cu urmirirea cahtétn rnbindri-

lor, decupiirilor §i a asezirii aparatelor, a textulul etichetelor i inscriptioniirilor.
* 8.4.2. Verificirile dimensionale se fac cu instrumente adecvate, cotele libere trebuind sa se mscne in tolerantele admise
in STAS 2300-88 i STAS 11111-86 pentru.executie scmimijlocie.
8.4.3. Verificarea calititii aparatelor §i matenalelor se face pe baza certificatelor de calitate emise de mn-epnnderea fur-
nizoare §i trebuie si corespundi standardelor in wgoare si speczﬁcatnﬂor dm documentatia de uzinare. Verificarea

se va face vizual, constatdndu-se: |

. mtegntatea aparatelor, lipsa deteriordrilor mecanice §i emsteuta sigiliului metrologj "’ga?“ erti de
probe §i garantie ale furnizorului; | X*,«Qf,ﬁ A

e existenta pieselor auxiliare necesare; o ' ) X

corespondenta intre caracteristicile tehnice marcate pe aparate si cele din do

,i ) /;‘\;:‘\

/( \”h !“1, : \*g} \\\ *'J/‘”\ *?//

| YT 41 W/\ ) A!‘ ‘‘‘‘‘ ~ Rz RIQ
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¢  corespondenta inscriptiondrilor cu simbolurile si textele de etichete din proiect.

* 8.4.4. Verificarea contra pitrunderilor corpurilor striiine sau a apei se face conform SR EN 60529:1995 (M-SR9/82).

8.4.5. Verificarea acoperirilor de protectie prin vopsire se face conform STAS 8009-80 si a normelor ICPE.

- 8.4.6. Verificarea executirii conexiunilor §i a cablajelor consti fn: - : . :

* . verificarea sectiunii, culorii, amplasirii conductoarelor si marciirilor capetelor se face vizual i trebuie s corespun-

~ dicu documentatia de uzinare; . - A : ‘

* conductoarcle izolate nu trebuie s4 aibi intreruperi sau suduri §i mu trebuie si se sprijine pe muchii sau vérfuri as-

.- cutite; o )

* legitura intre conductoare se face numai la borne sau cleme fixe;

. capetele conductoarelor multifilare trebuie protejate cu ajutorul papucilor;

- o minunchiurile de conductoare trebuie si fie protejate in aga fel incat migcarea capetelor sau ugilor si nu provoace

deteriorarea mecanick a conductoarelor. Lo :

8.4.7. Se verifici stringerea corectd a capetelor conductoarelor la borae si cleme, trigind cu ména fiecare conductor. Se

.- . verifici stringerea corectd a suruburilor neutilizate; - S

8.4.8. Se verificli continuitatea circuitelor de la clemele de conectare sau bornele aparatelor pani la fiecare punct imedi-
at de conexiune cu o lampi de contro'l sau buzer, la tensiunea maximsi de 24V,

8.4.9. Se verifics prin examinare vizuali functionarca mecanicé a tuturor organclor de comand, biocajelor si inchideri-

! lor; ;

8.4.10. Continuitatea circuitelor de protectie se verifici miisuréind rezistenta ohmic3 cu o punte de misurd; valoarea
misurat} trebuie si fie de maximum 0,1 Q. Rezistenta se miisoari intre suruburile de legare la pAmint ale suban-
samblelor constructive ale tabloului §i carcasele aparatelor montate pe acestea, precum si intre surubul de legare
la pamént al tabloului §i toate pirfileimetalice ale acestuia care trebuie legate la pémént.

8.4.11. Se verifici executia corecti a bomfelor si legiturilor de protectie, cositorirea §i marcarea semnelor de legare la
pdméint, : . . i . ,

8.4.12, Se verificy, prin misurare, respectarea distantelor minime de conturnare, izolatie in aer si de separare.

8.4.13. Se verifici dac¥ tabloul are eticheta de produs si daci este inscriptionati corect.

8.4.14. Se verifici marcarea simbolului grafic ,TENSIUNE PERICULOASA” conform STAS 7071/1-75, marcarea
bornelor de legare la piméant conform STAS 11381/2-87 si a apiiritoarelor de la punctul 3.34 conform STAS

. 297/2-80. o :

8.4.15. \Verificarea alimentiirii se face prin examinarea vizuald gi prin misurarea cu voltmetrul a valorii tuturor tensiu-
nilor de comandi 1a iegirea din transformator pentru circuitele de c.a. §i Ia iesirea din redresor pentru cele de c.c.

... - -cuechipamentul conectat la rejea. . Valorile trebuie s se incadreze in limitele admisibile de la punctul 8.3.1.

-,8.4.16, Verificarea protectiei la scurtcircuit se face viznal constatindu-se existenta si concordanta dintre valoarea de
reglaj inscris3 in documentatia de uzinare §i valoarea reglati.

8.4.17. Verificarea protectiei 1a suprasarcing se face vizual constatindu-se existenta §i concordanta dintre valoarea de

: reglaj din documentatia de uzinare gi valoarea reglati. , .

8.4.18. Verificarea rezistentei la vibratii se face in functie de conditiile tehnice precizate in documentatia de uzinare.

8.4.19. Verificarea opririi sigure si rapidela echipamentuhii s face {infind cont de diversele situatii de functionare ale
acestuia, prin actionarea manuali a fiecfirui dispozitiv de oprire rapid# cu care a fost dotat echipamentul.

8.4.20.. Pentru misurarea rezistentei de izolatie se va utiliza un megachmmetru de curgnt\eg)qﬂgld p Ja tensiunea de
500V pentru tensiuni de izolare de 6 + 300V si de 1000V peniru tensiuni de izGlirs i8 50t
553/3-80 i in toate cazurile rezistenta de izolatie trebuie si fie mai mici decét yglorilé indicate

8.4.21. Aparatele cu tensiunea de incercar¢ mai mic¥ decAt tensiunea Ia care se inggare se vorldecongrpetispul fn-

cercArii. S Y 4
*  conductoarele circuitelor de forti i masa tabloului legat la pimant; [
s conductoarele circuitelor de fortd; g o Iy
¢ conductoarele circuitelor de forti si conductoarele circuitelor de comandif’
L4
8

Lo
I8

conductoarele circuitelor. de comandi §i masa tabloului legat la pimént, A\ SRCEAIC AN
-4.22. Verificarea rigiditatii dielectrice a echipamentului electric se face in awleﬁiggoygitjg In care §-3 fig
rea rezistentei de izolatie, imediat dup3 executarea acesteia §i nmmai daci rezistenta de t3pldtie est€ corespunzi-
toare, aplicind tensiunca de probd numai conductoarelor circuitelor de fortd si condudioarelor circuitelor de co-

' 'mandd alimentate direct de la refea, [respectind STAS 8138-83, punctul 15.1;:;’ﬂﬁ§956u"\:,*’:ﬁi\goercirﬂor se face

e

miirind tensiunca de incercare in intervalul de 20-30 de secunde in mod contifiuutd laiiao PpAni, lavaloarea pre-
’ — /S X, /%(
/B [l P Yo §
: 7 '{,&‘O' 5 y “'““ q b e 7/Q .
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sctis, mentinind-o la aceasta valoare ump de un minut; incercarea este reugiti daci nu s-a produs mici o contur-
nare sau stripungere.

8.4.23. Venﬁcarea tuturor circuitelor de mﬁsur.’a; reglare, scmnalizare si blocare se face cu tabloul asamblat in hala de
montaj, in prezenta delegatuhui clientului, prin simularea semnalelor reale cu ajutorul unor simulatoare de semnal
corespunzitoare. Prin aplicarea unor semnale cunoscute la intrérile circuitelor, trebuie si se obtini la iesire sem-
nale care sii corespundii caracteristicilor ﬁmc(]onale ale circuitului respectiv §i preciziei indicate in proiect.

8.4.24. Verificarea incilzirii se face in timpul incercirilor de anduranti ale tabloului montat in instalatiile clientului
conform STAS 8138-83, punctul 15.19,

8.4.25. Dupi terminarea verificirii circuitefor electrice se deconecteazi tabloul de la sursele de alimentare cu energie
electricd, se demonteazi eventualele punti ficute pentru verificare, ultima legétura care s¢ demonteazi fiind in-
totdeauna legiitnra la piméint a tabloului.

8.4.26." Toate verificrile de mai sus, precum gi altele pe care constructorul le considerd necesare, vor fi consemnate in
procese verbale si vor fi sintetizate intr-un: certificat de calitate, toate aceste documente fiind puse la dispozitia
comisiei de receptie gi apoi mamtate chentulul

9. ROTECII_A CONDUCTELOR SI CABLUR]LOR iMPO'I'RIVA SUPRACUREN IM

9.1. Protectia instalatiei electrice impotriva supracurentilor
o -9, 1. toate instalatiile electnce au fost protejate prm dispozitive de protectie impotriva supracurentilor datoratl scurtcir-

zitive de protecue, intreruptoare automate cu relec maximale de curent. Dlspoztuvele de protec-
txe se %r provédea:
Ia plecirile din tablourile de distributie;
la intrarea in tablonl de distributie cu putere total:i mai mare de 8 kW
la iegirea din contorul de tamfe,
QL s in toate punctele in care seqmnea coloanei descregte, :
W Se mterzrce montarea dispozitivelor de protedfie pe conductele instalatiei de protectie (pdmant, nul etc.).
' \pacmatea de rupere a dispozitivelor de protectie 1a scurtcircuit va fi cel putin egalii cu valoarea curentului de
: 'l.ﬁftcucmt ce ar putea si apard in punctul in care dispozitivul se va monta i se va avea in vedere §i conditiile
1mpuse in prescriptiile MEE — P.E. 103/92! - privind dnuenmonarea §i venﬁcarea instalatiei: electroenergehce in
conditii de scurtcircuit;
9.1.4. instalatiile electrice de iluminat i prize s-au protejat prin siguranté fuzibile sau intreruptoare mici. Instalatia elec-
trici de fortd se va proteja impotriva scurtmcmtelor prin sigurante fuzibile gi impotriva supracurentilor prin dis- K
pozitive de protectie cu relee termice. | :
'9.2. Protectia impotriva gocurilor electrice - - '
in instalatiilé electrice se vor lua miisuri de protectie mpotnva socurilor electrice datoritd atingerii directe sau indirecte con-
form normativalui 1.7-2011:
-  alimentare la tensiune foarte joasi de securitate -
- transformatoare de separare;
= npici un conductor i nici o parte elecinca actlvé, inclusiv conductoarele N, nu trebme si fie aooesxblle omuhn
"= izolarea piirtilor active
- protectia prin "izolare” ;
- protectia prin amplasare in afara zonei de accesxbﬂltate
- misuri de protectie "prin intreruperea automat a alimentirii”.

| K
10. VERIFICAREA INSTALATIILOR ELECTRICE
10.1. Verificiirile se vor desfiigura in dou3 etape: |
o verificarea preliminari, care se va face in timpul de executie, inainte de punerea in ﬁmctmne a mstalamlor,

e verificare definitivi, care se va face dupi executarea instalatiei, ia punerea in :ﬁmctmne
10.2.La verificarea preliminari se va executa obligatoriu: -
e verificarea inainte de- montaj a continuititii elpctnoe a conductoarelor cu izolatie; .
o verificare dupi montaj a contmmtﬂtu electnce inainte de acoperirea cu tencmalii
si rezistenta. :

AR

R/Q
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10.3. Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor previzute
in proiect i calitatea functionalii garantati de fabrica furnizoare. Toate materialele care nu corespund prevederilor din
gn roiect vor fi respinse si nu se vor folosi.

10.4. Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica vizual si, dupi caz, cn instrumente
de misurd adecvate dacd nu corespund prevederilor din proiect §i prescriptiilor tehnice.

10.5. La instalatia definitivi se va verifica cel putin:

e rezistenta de izolatie intre conducte §i pimant;

* modul de executare la prize, aparate, tablouri, precum si 1a legarea corectii a conductelor de nul si fazi la duliile
corpurilor de iluminat;

¢ modul de realizare si functionare a instalatiei de protectie contra electrocutiirii;
rezistenga prizei de legare 1a pimént;

¢ montarea corectdi a sigurantelor calibrate conform proiectului.

10.6. La verificarea instalatiilor electrice se yor respecta si prevederile din Normativul C56/2002 privind verificarea cali-
tdtii §i receptia lucriirilor de constructii si instalatiile aferente.

| intocmit,
Ing. Biilan Eugen

a/Q
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 CAIETDE SARlei PENTRU PRIZA DE PAMANT NATURALA

METODOLOGIE PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR DIN BETON ARMAT CA PRIZE
DE PAMANT NATURALE

Fundatiile constructiilor industriale si civile contin in structura lor metalicd suficiente cantitii de otel
care si constituie o prizi de pamént naturald de rezistentd deosebit de redusi.

‘Conditia ce trebuie respectaté este ca sectiunea echlvalenta de trecere a curentului electric prin
arméturi, sudurile §i Tmbindrile acestora si fie peste 100 mm’ in tot traseul (sectiunea masei de otel in
orice sectiune transversald a fundatiei). : :

' Elementele de beton armat de structuri ale constructiilor care sunt folosi
gérii la pimént vor indeplini unele caracteristici comune care se mentioneazi ing Aol

D La baza fundatiilor stélpilor, in stratul de beton se vor
pé forma fundatilor) din platbandi de OL-Zn 40x4mm. y

2)  De armiturile ﬁmda;nlot se vor suda 1 sau 2 conductoare dg B oty
nexiunile ce trebuie ulterior ficute), din platbandd de otel zincat de dimenspfi mini
40x4 mm) deasupra fundatiei. Aceste conductoare sunt necesare pentmu-4¢
rale (fundatia) la conductorul principal de legare la pimant, la alté

specificate in proiectul de instalatii electrice aferent acestei constructii.
|

3) In retelele metalice din planunle orizontale ale fundatiei se sudeazi la intdmplare cel pu-
tin trei suduri pe metru pétrat. ‘
: i

4) Barele longitudinale se vor imbina intre ele prin etriere care se sudeazi pe o zoni de su-

prapunere de 10-15 mm intre ele.
!

5) Structura metalica a fundatiei trebuie s& contini cel putin 2 bare de otel verticale cu dia-
metrul minim 8 mm, care si asigure contmultatea electrica cu restul armiturii (se sudeazi de reteaua

metalici). l

6) Grosimea betonului‘folo‘sit nu trebuie si depiiseascd 5 cm intre platbanda (armiitur) si

sol.
|

7 Toate traseele de imp&méntare se vor amplasa la 0 ada.nclme mai mare de 0.8m (sub
adancimea de inghet), fatd de cota terenului amenajat; -

- 8) Toate sudurile dintre conductoarele principale de legare la pimant (platbanda de Ol-Zn)
se vor face pe canturile (muchiile) platbandei si vor avea o lungime minim de 10 cm;

9) Toate sudurile intre elementele prizei de pimént (Intre platbande, etrieri armaturi verti-A

cale, etc...) se vor curita de zguri i se vor proteja anticorosiv cu bitum (smoai
stare calda, iar apoi cu bandi anticorosiva sau spray anticorosiv (cu zinc /s

172
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CREAREA CENTRULU! DE INFORMARE S} PROMOVARE fURlSﬂCA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA -
Realzare instalafje electrick de forfd, iluminat, prize energie, priz4 de pAmént; Instalafii electrice de curenfj slabi
Amplasament:  Orag Ocnele Mari , jud. Vilcea
Beneficiar: . Primfiria Ocnele Mari : g
CAIET DE SARCINI PENTRU PRIZA DE PAMANT NATURALA

10)  Se va acorda o atenfie mare la capetele libere de platbanda din interiorul clidirii, unde
este necesar de a se poza pe perete in interior o centura generala de legare la pimant.

11)  Capetele libere (mustitile) din interiorul clidirii, previzute a se lega la utilaje se vor lisa
la o lungime de 0.5 m deasupra de cota pardoselii.

12)  In punctele unde se vor amplasa piese de separatie pentru diverse (tablou electric, legaré
la pimént, paratrisnet, ecmpotentlahzare pat de cablu etc.) platbanda sa axb5 o lungime adecvata ca la
final sa se poati monta o plesa de separane lacca. 2m.

13)  Prezentul caiet de sarcini se va consulta impreuni cu celelalte piese desenate i scrise din
proiectul tehnic de specialitate instalaii electrice.

. j‘: . )
Nota: Prezenta documentatie a fost realizati in conformitate cu normativele:
- I7-2011- Nonnatlv pentru proxectarea, execuua si exploatarea mstalamlor electnce aferente

clédmlor '
- RE-Ip30 2004 Indreptar de proxectare si execune a mstalatulor de legare la pamant

intocmit
Ing. Eugen Bilan




BREVIAR DE CALCUL ALRISCULUI DE PIERDERI LA LOVITURI DE TRASNET
1. Date de identificare ale investitiei ‘
Beneficiar: :  Primdria Ora#ului anéle Mari

Denumirea prolectului: CREAREA CENTRULU."EDE?=I'NFQRM1SRE‘SI;.P_;BOMOVARE TURISTICA IN ORASUL

OCNELE MARI St DOTAREA ACESTUIA T
o;éid «‘:r 3

%d% cpl!v;fg fiti

- Realizare instalatie electricd de fort3, llumiriat, prize energie, prizd de pdmant; !

Amplasament: strada A.l. Cuza, strada nr. 83, Ocnele Mari, judet Valcea
Faza: , P.Th.

Date tehnice generale ale investitiei

; Ecv.alia{ o
B. Fara transfoimator

P‘g HIRE
_INFLUENTE MEDI!
T 3
L

iA- Losss, argila, pamant

R1GT6E05 ROOGIED  “A30DDE«@D  R-GT7EGE

fa,
Riso-admisibl!

1.00e-05) - NN % :
10003 (e B - shuatia mﬁr l
1,00E-03{ - IR , ' :

Solutia proputa

Ris1,006.05 Ri=1.00E-03 Ri=1.00E-03 Rt=1.00E-03

| 1.00:793|n4.— :




3. Caleulut riscului

B T —
12011

DETERMINAREA NECESITAT I OE PROTECTIE CONFORMI7.

A Risodé | Risodepierdaios | - Fisods™ [ Wgigegy [t ST L Ta
. Suprafita deeds | i | sierdereaunor ; Necesy § Neoesys °33
W Fume | ectisatents w::':; ol ""?"“'""'@ chonomia | Bsaineatzpr- | Nelprotecte PstaneatPT" To®T |

. Tntocmit: ing, E. B3lan
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NECESAR DE MATERIALE _ Instalatii electrice interioare |Rev.: |EAZA: |

Denumire proiect: ,,Centru de Informare si Promovare TFuristica in Oragul Ocnele| Cod 0 o ;

Mari si dotarea acestuia” docu-. [§ Dain: i
Realizare instalatie electrici de forf3, llummat, prize energle, pnza de pémant ment X g ;

Instalatii electrice de curenti slabi , H. hr. apr
Amplasament: strada AL Cuza, strada nr. 53, OcneleMan judet Vﬁlcea L ’ 2014 ;
Beneficiar: Primiria Orasului Ocnele Mari ' | NMG g, proiect: | j
Adresi: OrasulOcnele Mari, ]udet Vilcea : 26 :

' ch: Denymire o . ‘Cant, Obs.

. TUBURI DE PROTECTIE SI ACCESORI
Tub izolant semi rigid (gofrat) sau rigid, din PVC, rezistent3 mecanici mare,
01. -|pentru traverséri subterane de cabluri electrice @ext=50 mm- pentm traver- 3m
, sare fundatii si alimentarea tabloului general , N B
02. {Tub izolant rigid din PVC, rezistenti mecanici ‘medic Pext=16 mm 4 26m -

03. {Tub flexibil din material metalic, rezistent4 mecanici medie Qex1—25 mm f 8m
|04. |Tub flexibil din matcnal metallc rezistentd mecanici medxe Qext—ZO mm | 52 m :
05. |[Tub flexibil din material metalic, rezistenfil mecanici medie Pext=16mm | 8gm .
CONDUCTOARE ELECTRICE SI ACCESORII . - :

06 Conductor tip MFY 4 mm?, culoare rosu o ‘ . | 3m
" |(pentra conductorul de faza) : : e :
07 Conductor tip MFY 4 mm?, culoare albastru deschis 3m
__|(pentru conductorul nul de lucru) : :
08 {Conductor tip MFY 4 mm?, culoare ga.lben~verde L ' ‘ im
*_|(pentru conductorul nul de lucru) ‘ ‘
09 Conductor tip MFY 2,5 mm?, culoarerosu N 1. 4m
* {(pentru conductorul de fazil) : L g : s
10 Conductor tip MFY 2,5 mm?, culoare galben . S 4m
" (pentru conductorul de fazi) . v
11 Conductor tip MFY 2,5 mm?, culoareaalbastru inchis . ' 1 4m
*_i(pentru conductorul de fazi)
12 Conductor tip MFY 2,5 mm?, culoare. albastru deschis. -' 4
*_j(pentru conductorul nul de lucru) . G
13 Conductor tip MFY 2,5 mm?, culoare. galben-verde 4m
127" |(pentru conductorul PE) , ' g
14 Dozi de distribufie pt. montaj mgropdt in tencuiald, sau in pere]:t de ghlps 1 7buc -

carton cu capac, @103x50 mm, (giuri pre-decupate: 4x920; 3x923)

15 Dozi de d1stnbut1e pt. montaj mgropat in tencmala, cu capac,| 4
~T 19250%150%50 mm) ' lbuc. |

16 Dozi de distnbufie 1pt montaj mgropat in' temcuiald, cu capac,|. 1 Buc ,
*_{9100x100x50 mm) - folosite ca doze de tragere pentru curenti slabi !

CABLURI ELECTRICE SI ACCESORIT
Cablu de energic CYY-F 3x1,5mm? ., tras in tub ﬂexﬂnl pozat deasupral 75 .-
plafonului fals (alim. iluminat interior) L
Cablu de energle CYY-F 4x1,5mm?], tras in tub flexibil, pozat deasupra 13 m
-|plafonului fals i in pereti (comandi. iluminat interior)
Cablu de energie CYY-F 3x2,5mm?, tras in tub ﬂex1b11 pozat deasupra pla-{’ 55
fonului fals §i in pereti (prize si utilaje 'climi)
Cablu de energie CYY-F 5x6mm?, tras in tub flexibil metalic, pozat in pereti $m
(pnze centrala termicd

17.

18.

19.

20.

APARATE ELECTRICE SI ACCESORI
intrerupator cap scard, montaj PT cu lumini de control, 104, 250V a.c.,
a modulard, ca protectic IP44 - -
ntrerupiitor monopolar basculant! simplu pt. montaj PT, In=10- A, '
Un=250 Vc.a., culoarea alb, cu lummi de control gama mad;ia@ cu pro-
tectic IP44 _ . M 14 f*\ K

21

22.

PFA Bdlan Mcolae Euzen Craxova a




NECESAR DE MATERIALE _Instalafii cloctrice interioare Rev.: [FAZA:

| Denumire proiect: ,,Centru de Informare si Promovare Turistica in Oragul Ocnele] Cod |0~ [F'1%
Mari si dotarea acestnia® . . ‘ docu- :
Realizare instalatie electrici de forts, iluininat, prize energie, prizi de piméint; ment - Ex. Data:

Instalatii electrice de curenti slabi nr.; apr

Amplasament: strada A L Cuza, strada nr. 53, Ocnele Mari, judef Vilcea EL- | ... | 2014
Beneficiar: Priméiria Orasului Ocnele Mari ' ‘ NMG ["Nir. proiect:

Adresii:  Oragul Ocnele Mari, judet Vilcea . ‘ 126
?rlt.. '~ Denumire ) ‘ Cant. | - Obs.

SISTEM DE PRODUCERE $I ALIMENTARE CU ENERGIE DE LA PANOURI FOTOVOLTAICE
Panouri fotovoltaice, PVL 68, dimensiuni: L x I: 2,85 x 0,394 m, flexibil, 8b
" |conform fisei tehnice: FT. PFV.1 : ue
Regulator d¢ incircare acumulatori pentru sistem fotovoltaic, 12/24V, ,|
7 Iu=30A ,afisaj LCD, urmiirirea stirii de incircare a bateriei, incircare in 1 buc
* [sistem PWM, incércare de completare, sisteme de protectie, conform figei] '
tehnice: FT. PFV.2 : : S
Invertor cu undi purd sinusoidal, hibridé programabil (conversie cnergie’
[curent continuu /curent alternativ), pentru sisteme fotovoltaice, ca conexiune
72. {(de alimentare si de la refea (functionare ca incéircitor pentru acumulatori in 1 buc
cazul radiaiei solare insuficiente), 230V, 50 Hz, , conform figei tehmice: FT. e
PFV.3 :
Acumulator electric pentru sisteme fotovoltaice, AGM, 12V, 150Ah (la 20 2 buc
*_{hours rate) , conform fisei tehnice: FT. PFVi4 : _ “ ’

74 Cheltuieli de instalare, punere in functiune §i elemente, subansamble pentru 18
‘1 |implementarea sistemului o o ' 1 o
Obsl: Pentru aparatajul (prize, intrerupitoare) previizat a se monta in acelasi loc gi la acecagi tniilfime este-

recomandat ca aparatajul sd fie montat in rame conune $i doze comune din considerente estetice. Daci se do-
- regte acest lucru se vor corela corespiinzitor reperele 1n cauzi din prezentil necesar de materiale. '

Obs2: Aparatajul (prize, intrerupéitoare si corpuri de iluminat) se va alege de beneficiar, impreuns cu execu-

tantul, Ia culorile si modelele preferate de beneficiar, dar cu caracteristicile date in documentatie. »

. o - lntocmit,
: ing. E..Bélan

70

73

Obs:3 ‘;‘»Ijunﬁzorul materialelor poate s difere
LXE dldCACTIS

g CX OO h A . .
PFA Ba l(m Nicolae Eugen Craiova
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Necesar de materiale general pentru instalatii electrice exterioare (amenajare incinti) Rev.: (FAZA:
Denumire proiect: ,,Crearea centrului de informare si promovare turistica in oragul Oc- lioc 0 P.Th.
nele Mari si dotarea acestuia "k Data:
Realizare instalatie electrici de fort3, iluminat, prize energie, prizi de pimint; Insta- EL- | Ex. ata:
latii electrice de curenti slabi INM- | nr.: apr
Amplasament; strada A 1. Cuza, strada nr, 53, Ocnele Mari, jude} Vilcea Ext 2014
Beneficiar: Primdria Orasului Ocnele Mari Nr proiect:
Adresi:  Oragul Ocnele Mari, judet Vilcea 126
Nr. '
ort. DENUMIRE Cant,
A. ALIMENTARE GENERALA PENTRU INTREGUL OBIECTIV A
CAP. 1. TUBURI DE PROTECTIE SI ACCESORII
o1 Tub izolant semi rigid (gofrat) sau ngld, din PVC, nmsten;é mecamca mare
" |pentru traversiri subterane de cabluri electrice @ext=63 mm " 20m
- CAP. 2. CABLURI ELECTRICE SI ACCESORII
' S3m|"
02. !Cablude energxe CYAbY-F 4x10- montat mgropat la '0 8$m Estmg ‘
03. | Cap terminal de interior pentru cablu tip CYAbY-F4x10mmp 1 " 2buel
04. | Racordare conductoare la aparate si motoare tablouri S<50mmp . = 8 buc,
CAP 3. PROBE SI VERIFICARI
05. | Verificarea si jncercarea retelei subtérane 1 buc
06. |Energie electrici pentru probe ' 0,5 kWh
07. | Verificarea prizei de pa“uriﬁnt X 1 buc
CAP. 4. LUCRARI DIVERSE
08. |S&pitura mecanizati pentru sanfuri cabluri de iluminat 14,5 mc
09, |Strat nisip agezat in sant pentru protejarea cablurilor in profil netipizat 3,6 me
10. |Impristierea pimantului cu lopata | 10 me
11. |Compactare cu mai de mana a umpliturilor ' 10 me
12. |Transportul materialelor cu mijloace:auto 0,08 to
13. |Banda avertizare cablu electric 11,5 ¢m x 0,20 mm ' 55m
14. . Cirimiz asezate in gan{ pentru protgiarea cablurilor - in zoncle expuse la sd-
péturi ulterioare i in zonele de traversare alei carosabile 15 buc
15. I Bloc de misuri si protectie trifazat, pentm montaj in mediu exterior : 1 buc
B. ILUMINAT ZONA PERIMETRALA
CAP. 1, 'IlUBURI DE PROTECTIE SI ACCESORII
16 Tub izolant rigid sau flexibil din PVC, rezistentd mecanici mare, pentru tra-
" |versiri subterane de cabluri electrice @e=40 mm, L=3 m 50 m
.___CAP.2. CABLURI ELECTRICE SI ACCESORII
17. |Cablu de energie CYAbY 3x1,5 — montat fngropat in sol la -0.8m | 55 m|
CAP. 3. CORPURI DE ILUMINAT SI ACCESORI
Corpuri de ituminat, decorativ, tip stlp miniatura, h=0,45 m, sursa economi-
18. |ca fluorescenta 7 W, sau echivalent LED, pt. mediu exterior, P55, montaj pe
sol, grilaj de protectie la lovituri, oonstrucpe cu dubli izolare 8 buc
19. |Cutie derivatie subterani pentru corp iluminat 1 buc
CAP. 4, LUCRARI DIVERSE
20 Sapatum mecanizatd pentru saofuri platbandd impamantare §i cabluri de ilu- 15.7 mc
" |minat (pt. zonele unde pu sunt alte cabluri)
21. _|Sépitura manuala in gropi pentru montaj stiipi de 11ummat
22. |Fundatie pentru stilp de jluminat tip borni lumm *gs‘télﬁ_m:atura)

I d e i d
PFA Bélan N:colae Eugen Crazova
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Necesar de materiale general pentru instalatii electrice exterioare (amenajare incinti) od" Rev.: |FAZA:
Denumire proiect: ,,Crearea centrului de informare si promovare turistica in orasul Oc- Eoc 0 P.Th.
nele Mari si dotarea acestuia . i Data:
Realizare instalatic electricd de forts, iluminat, prize energie, prizi de pimént; Insta-FL~ [ Ex. | Data:
Iatii electrice de curenti slabi _ S NM- | or: | apr
Amplasament: strada A.I Cuza, strada nr. 53, Ocnele Mari, judet Véicea - [Ext .. 2014
Beneficiar: Primiria Oragnlui Ocnele Mari ’ Nr. proiect:
Adresid:  Oragul Ocnele Mari, judef Vélcea _ 26
N | I '
crt. ; DENUMIRE - Cant.
23. | Strat nisip agezat in gant pentru protejarea cablurilor in profil netipizat 3me
24. |Imprigtierea pimantului cu lopata -~ -~ o 14 mc
25. _{Compactare cu mai de mana a umpluturilor ' » 12 me
26. ' | Transportul materialelor cu mijloace auto _ | 0,1to
"5y | Transportul materialelor prin purtat direct materiale comode sub 25 kg distan-
27 2o o, alena’s coma ' 0,05t
| 28.” | Banda avertizare cablu electric 11,5 cm x 0,20 mm____ - 50m
29. | Beton turnat in fundatii stilpi . , L | 02mo|
30. * | Transport rutier beton SN ' R ‘ " 045t0]
31._|Encrgie electrica pentru probe L . ' 1 kWh
32. . | Verificarea si incercarea retelei subterane | | - o 1 buc|
| L Intocmit,
; . L v ing. E. Bilan
o
'_“:.,_..,_._.‘\\
m T4 %
/ N F\\_—_;;\f;/o“.?’
S - E S : o oo R N Caq orady w7
Obs:3 * Furnizorul materialelor poate sd difere de cel din listd si in acest caz se va a gm;qﬁ/cxar,mﬁpfe-
ok

PFA Bdlan Nicolae Eugen Craiova




Necesar de materiale pentru pnza de pamant

Denumire proiect: ,,Crearea centrului de informare si promovare turistica in oragul Ocne-

.. |FAZA
0 P.Th,

Cod Ex. | Data:

le Mari si dotarea acestuia™ docu- | nr.. | Apr.
Realizare instalatie electrwﬁ de forti, iluminat, prize energie, prizi de pimént; Instala- |ment . | 2014
tii electrice de curenti slab EL-
Amplasament: strada AL Cuza, strada nr. 53, Ocnele Mari, jude} Vilcea NM-PP
Beneficiar: Priméria Orasului Ocnele Mari Nr. proiect:
Adresi:  Oragul Ocnele Mari, judet Vélcea 26
Nr.
ert DENUMIRE Cant.
1 Platbandi OL-Zn 40x4 mm (zincati la cald) 62
" |- pentru retea de impéamantare (priza naturald §i conexiuni) m
9 Platbandi OL-Zn 30x3 mm (zincatd la cald) Tm
" |- pentru traseu congctare utilaje si tablouri electrice la impdméantare
Electrod vertical, L=2 m, profil cruce sau § 60 mm, din ofel zincat la
3. 5 buc
cald
4. |Cleme ptr. fixarea platbenzii OL-Zn 25x4 mm pe pereti, tip SPZ 8 buc
5. |Bandi din material plastic pentru proiectia anticorosivi 2buc
6. |Eclisd de separatie in cutie de protectie metalici, pt. montaj aparent 2 buc
7 Teavi din OL-Zn, 0—50mm, pt. protccpa conductoarelor de ramificatie 15m
" |dela priz3 pini la eclisd ?
8. |Sapétura manuald pentru sanfuri platbandd impamantare 7,7 mc
9. | Transportul materialelor cu mijloace puto 0,1 to
Umplutura compactata in ganjuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor
10. |electrice de inalta tensiune,executata éu pémant provenit din : teren foar-| 7 mc
te tare
11. |fmprigticrea piméntului afinat provénit din teren categoria 1 sau 2 0,5mc
L Pntocmit,
! Ing. Bilan Eugen

Bdlan Nicolae Fugen P.F.A.




CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE

SI PROMOVARE TURISTICA OCNELE

MARI SI DOTAREA ACESTUIA
ANTEMASURATOABRE

Deviz IBELCI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001  EAO01B3 [ 1M - 3.000

ASIMILAT TUB IZOLANT SEMIRIGID (GOFRAT)
SAU RIGID MONTAT INGROPAT CU DIAM.S0-80
rnm N

001 3273391 M 3.000

TUB PROTECTIE CABLU D.50 GOFRAT ALBASTRU
DUBLU STRAT (COLAC S50 M)

002 EAOLA2 M 26.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
16MM

003  EA13Bl [ 1M : 8.000

ASIMILAT-TUB FLEXIBIL METALICREZISTENTA
MECANICA MEDIE DIAM.EXTER 25 MM

003 3273392 M 8.000

TUB FLEXIBIL METALIC CU IZOLATIE P.V.C. I
D=26MM

004 EA13B1 [ 2]M 52.000

ASIMILAT-TUB FLEXIBIL METALICREZISTENTA
MECANICA MEDIE DIAM. EXTER 20 MM

004 3273393 M 52.000
TUB FLEXIBIL METALIC D= ZOMM coD: 06
COURBI

005 EAL3Al . [ 1]M - 88.000

ASIMILAT-TUB FLEXIBIL METALIC REZISTENTA
MECANICA MEDIE DIAM.EXT%R 16 MM

005 3273394 M 88.000
TUB FLEXIBIL METALIC D= lGMM

006 EBO1Al M : 3.000
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA
IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND

SECTIUNEA < 4

006 3273395 M - 3.000
CONDUCTOR CUPRU MFY ( 4.0 ) 20M/ROLA,
CULOARE: ROSU

006 3273396 Mo 3.000
CONDUCTOR CUPRU MFY ( 4.0 ) 20M/ROLA,
CULOARE: ALBASTRU DESCHIS

006 3273397 M : 3.000
CONDUCTOR CUPRU MFY ( 4.0 ) 20M/ROLA,
CULOARE : VERDE-GALBEN

007 EBOLAL Mo 4.000
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRQDUSA

ko



IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < ¢

007 3273398 M 4.000
CONDUCTOR CUPRU MFY ( 2.5 ) 100M/ROLA,
CULOARE: ROSU :

007 3273399 M 4.000
CONDUCTOR CUPRU MFY { 2. 5 } 100M/ROLA,
CULOARE: GALBEN

007 3273400 M 4.000 |
CONDUCTOR CUPRU MFY ( 2.5 ) 100M/ROLA,
CULOARE: ALBASTRU INCHIS

007 3273401 Mo 4,000
CONDUCTOR CUPRU MFY { 2.5 ) 100M/ROLA,
CULOARE: ALBASTRU DESCHIS

007 3273402 M 4.000
CONDUCTOR CUPRU MFY { 2.5 ) 100M/ROLA,
CULOARE: VERDE-GALBEN :

008 EAl16C1 BUC. 7.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

008 3273403 BUC. 7.000

DOZA DERIVATIE RIGIPS, ROTUNDA KO 97/L,
103X50
009 EAl16C1 BUC.. . 1.000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

009 3273404 BUC." 1.000
DOZA DERIVATIE/ PT/ 250X150X50/ IPS4/ +
CAPAC, CULOARE GRI DESCHIS

010 EAl6C1 BUC.. 1.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

010 3273405 _ BOC. 1.000
DOZA DERIVATIE / PT/ 100X100X50/ IP65/ +
CAPAC

011 EC05A1 M 75.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

011 3273406 M 75.000
CABLU CYY-F 2X1.5 :

012 ECO5A1 M 13.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

012 3273407 ' M 13.000
CABLU CYY-F 4X1.5 )

013 . ECO5A1 M 52.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE <- 16 MMP. *

D s/ A



013 3273408 M 52.000
CABLU CYY-F 3X2.5

014 ECO05A1 M 8.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

014 3273409 M. 8.000
CABLU CYY-F 5X6

015 EDO1B1 BUC. 1.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

015 3273410 BUC. 1.000
INTRERUPATOR CAP SCARA MONTAJ PT CU
LUMINA DE CONTROL 10A, 250V GAMA MODULARA
CU PROTECTIE IP44

016 EDC1B1 BUC. . 3.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

016 3273411 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MONOPOLAR BASCULANT SIMPLU
MONTAJ PT 10A,250V CULOARE ALB CU LUMINA
DE CONTROL GAMA MODULARA CU PROTECTIE
IP44

017 EDO1B1 BUC. 2.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

017 3273416 BUC.! 2.000
INTRERUPATOR BASCULANT SIMPLU CU
ILUMINARE .

018  EDO1B1 BUC.' ‘ 2.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

018 3273412 BUC.: 2.000
INTRERUPATOR CU SENZOR DE MISCAREA

019 W1D02Al BUC. "1.000
RELEU MONTAT IN CIRCUIT(DE SEMNALIZARE,
PILPIIRE, CURENT, TENSIUNE; TIMP,
INTERMEDIAR) MONTARE ‘

¢

019 3273413 BUC. 1.000
RELEU SUPRAVEG.CURENT MONOF.

020 EDO8AL BUC. - 1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

020 3273414 BUC. .. 1.000
PRIZA BIPOLARA SIMPLA

021 EDOSAL BUC. ' 6.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE |

021 3273415 BUC. 6.000
PRIZA BIPOLARA DUBLA




022 EDOBAL BUC. 1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT

PROTECTIE

022 3273417 BUC. 1.000
PRIZA SUB TENCUIALA CU NUL PROTECTIE
TRIPLA

023 EAl6C1 BUC. 11.000

DOzA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

023 3273418 ' BUC. 11.000
DOZA PENTRU APARATE CU MONTAJ INGROPAT

024 EE18A# BUC. 14. OOO
SPOT LUMINOS, TERMINAL OQPTIC MONTAT PE
PLAFON GATA DECUPAT

024 3273419 BUC. 14.000
CORP DE ILUMINAT PENTRU SCAFE ECHIPAT CU
SURSA FLOURESCENTA LINIARA CU STRAT
REFLEXIV, REFLEX 1X36W '

025 EE12B1 BUC. . 2.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

025 3273420 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA SURSA
FLOURESCENTA ECONOMICA 15W PTR.MEDIU
UMED IP44 CONSTRUCTIE DIN METAL SI
STICLA

026 EF02A1 BUC.: 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
<0, 30MP

026 3273421 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC REALIZAT CONFORM SCHEMEI
MONOFILARE TGD -5 CIRCUITE

027 EF02A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
<0, 30MP

027 3273422 BUC. 1.000

TABLOU ELECTRIC REALIZAT CONF.SCHEMEI
MONOFILARE PTR. TE-LP -4 CIRCUITE

028 EF06A# BUC. 30.000
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE

(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

029 EHO1Al BUC. ! 14.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

030 EHO7AL KWH. 3.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

1031  EIO7B# MP. ~2.000




TRECERE ETANSA PENTRU MAI MULTE CABLURT
PRIN GOLURI IN PLANSEE

032 EB0O8D1 M 62.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

033 EBO8C1 M 7.000
CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 30X3 MM

034 W1R06A2 M 10.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

035 EE10A1l { 2)BUC. 8.000
ASIMILAT-CLEME PTR FIXARE PLADBANDA OL-~
Zn 25x4 mm PE PERETI TIP SP2

035 3273428 BUC ! . 8.000
CLEME DE FIXARE,GRI, 25"

035 3273429 BUC. 2.000
BANDA PROTECTIE ANTICOROZIVA DIN
MATERIAL PLASTIC

036  EG10Al BUC. 2.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

037  EAOSCH Mo 1.500
- TEAVA DE PROTECTIE METALICA MONTATA
INGROPAT IN SANT EXISTENT CU DIAMETRUL
2" .
037 3305724 M 1.515
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 50(2 ) OL 32
1S 7656 :
038 RPGD11A# M.C. 7.700

SAPATURA DE PAMANT MANUALA, IN SANTURI,
SUB 1 M LATIME,MAXIM 1,5.M ADANCIME

038 7801002 %. 0.123
MATERIAL MARUNT DE LEGATURA (CUIE,
SIRMA)

039 TSDO4Al M.C. 7.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT- DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

040 7TSDO1B1 M.C. . 0.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

!
/ Intochit,
ingE BALAN '

SISTEM{ INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:2109807)




CREARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE
SI PROMOVARE TURISTICA OCNELE
MARI SI DOTAREA ACESTUIA

ANTEMASURATORARE

Deviz 18ELC2 ALIMENTARE GENERALA INTREG

OBIECTIV
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.
001 .EAQ01B3 [ 1IIM . 20.000
ASIMILAT TUB IZOLANT SEMIRIGID (GOFRAT)
SAU RIGID MONTAT INGROPAT CU DIAM.S0-80
ram
001 3273378 M 20.000

TUB PROTECTIE CABLU D 63 GOFRAT ROSU
DUBLU STRAT 450N (COLAC 50M)

002 WwW2G02D03 M 53.000
MONT CABLU SUBT 1 KV GR 0,151-0,250 KG/M
CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBSTAC CU TR.
MEC MONT

002 3273382 M 53,000
CABLU ELECTRIC CYABY-F ( 4 X 10.00 )

003 EClicl BUC. 2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <4X10MMP

004 EF06B# BUC. 8.000
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
70-150 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

004 3273390 BUC. 8.000
PAPUCI DIN AL PT. CABLURI ELECTRICE, TIP

PSA - PAPUC TIP 16

005 WwW2J02Aa4 BUC.. 1.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

006 EHOTA# KW.' 0.500 '
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

007 W1PO8A BUC. 1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA

CONSTRUCTII

008 W2HO4Al M.C. 3.600

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

008 TsSDO1B1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN MIJL.

010 TSDO4Al M.C. 10.000




COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

011 W2Ella# BUC. 1.000
Bloc de masura si protectie din material
plastic cu limitator de putere si loc
pentru contor, tip BMP, monofazic pe zid
de caramida ‘

011 3273380 BUC. 1.000
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT
10A / 1P

012 EAO1B3 [ 11M 50.000
ASIMILAT TUB IZOLANT SEMIRIGID (GOFRAT)
SAU RIGID MONTAT INGROPAT CU DIAM.50-80
mm

012 3273381 M 50.000
TUB PROTECTIE CABLU D.40 GOFRAT GRI
DUBLU STRAT (COLAC 50 M)
. I

013 WwW2G02D03 M : 55.000
MONT CABLU.SUBT 1 KV GR 0,151-0,250 KG/M
CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBSTAC.CU TR.
MEC MONT

013 3273384 M 56.099
CABLURI ELECTRICE DIN CU 0,6/1 KV CU
IZOLATIE SI MANTA DIN PVC, ARMATE , TIP
CYABY 3X1.5 0.6/1 KV

014 W2F05A01 BUC." 8.000
CORP DE ILUM PUBL TIP LAMPADAR PTR.LAMPA
CU VAP MERCUR INALTA PRES CU CIRL PE
STILP METAL MONTAT

014 3273385 BUC."® 8.000
Corp de iluminat decorativ tip stalp
miniatura h=45 cm, sursa economica
flourescenta 7W sau echipat cu LED ptr.
mediu exteriorIP55 montaj pe sol, grilaj
de protectie constructie cu dubla
izolare

015 W2EO08BO1l ( 1]BUC. 1.000
ASIMILAT-CUTIE DE DERIVATIE SUBTERANA

PTR. CORP DE ILUMINAT

015 3273387 BUC. 1.000
Cutie de derivatie pentru corp de
iluminat '

016 RPGD11A# . M.C. 15.700
SAPATURA DE PAMANT MANUALA, IN SANTURI,
SUB 1 M LATIME, MAXIM 1,5}M ADANCIME

017 RPCAO01Bl1 . M.C. 3.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI SPRIJINITE ‘

018 W2Al1Al Buc.!  8.000
STILP BETON VIBRAT FUNDATIE TURNATA
TEREN NORMAL

018 3273389 BUC. 8.000




STALP ILUMINAT TIP BORNA LUMINOASA
(STALP MINIATURA)

019 W2H04Al M.C. 3.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

020 TSDO1B1l M,C. 14.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

021 TSDO4Al M.C. 12.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

022 TRBO5A12 TONA 0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE 'SUB 25 KG
DISTANTA 20M

023 W2HOS5A# [ 2]IML. ' 50.000
ASIMILAT-Banda din PVC pentru protejarea
cablelor in profil netipizat

023 3273446 M ' 50.000
BANDA IZOLATOARE PVC 10M

024 RPCB13A# M.C. 0.200
BETON SIMPLU C- 10/8(Bl50)PREP MANUAL,
TURNAT IN COFRAJE PTR POSTAMENTE
FUNDATII CONTINUI SAU IZOLATE

025  EHO7A# KW. ' '1.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

026 W2J02Al BUC. 1.000
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU

NOU

ing.EPGEN, BALAN

SISTEM INFGRMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N FS E R V

(Tel:210980




: Rev.: |[FAZA:
LISTE DE APARATE MONTATE IN TABLOURILE ELECTRICE 0 P. Th.

DTAC
Denumire proiect: ,,CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE ST PROMOVARE TU- Cod Ex. | Data:

RISTICA IN ORASUL OCNELE MARI SI DOTAREA ACESTUIA”  {doc. |, " | 70

Realizare instalatie electricd de forts, iluminat, prize energie, prizi de pAméint; EL-LA |77 | 5014
Instalatii electrice de curenti slabi N ject:
Amplasament: Oras Ocnele Mari , jud. Valcea T p2r glec ’

Beneficiar: Primiiria Ocnele Mari
Adresi:  Str. AL Cuza 53, jud. Vilcea

LISTA DE APARATE MONTATE IN TABLOUL ELECTRIC TGD
Tablou electric de distributie

Nr Denumire ’ Caracteristici  tehnice Buc.
crt. aparataj
1 Intreruptor automat, Q0.0 3P, caract. prot. cabluri, In =32A, Isc = 15kA, 400V/50Hz |1
2. Dispozitiv de prot. la supratensiuni pt. |3+1-SET, clasa B+C (sau 1?i 2),
reteaTN-S, Dd.0 In = 20kA, 3x230V/400VAC, ?20ns 1
3. Intreruptor automat, Q1.0 ) 2P, caract. C, In = 16A, Isc = 4.5kA, 230V/50Hz 1
4. Intreruptor diferential , Q2.0/1 IflP, tip AC, In= 16A; 230V/50Hz, 30mA, Oms 1
5. lnt}eruptor automat, Q2.0/2 hP, caract. C, In = 16A, Isc = 10kA, 400V/50Hz 1
6. Intreruptor automat diferential combi- |2P, caract. C, In = 16A, Isc = 4.5kA
nat, Q3.0, Q4.0 230V/50Hz, 230V/50Hz, 30mA, Oms 2
7. Bloc de distributie, BD-0 tetrapolar, In =32A, 400V/230V, montabil pe sina 1
8. |Tablou electric ﬁtontaj semi incastrat, IP42, constructie metalicd, incui-
TGD , etoare cu cheie, borna de legare la pamant 1
LISTA DE APARATE MONTATE iN TABLOUL ELECTRIC TE-LP
Tablou electric pentru iluminat si prize
Nr Denumire Caracteristici  tehnice Buc.
crt. aparataj ‘ _
L Ser;arator manual Q0.1 2P, In=25A, 400V/50Hz 1
2. Intreruptor automat diferential combi- |P+N, céract. B, In = 6A, Isc=4,5kA
nat, Q1.1:Q2.1 i30V/50Hz, 30mA, Oms 2
3. Intreruptor automat diferential combi- Ii!’+N caract. C, In = 10A, Isc = 4,5kA
nat, Q3.1:Q4.1 230V/50Hz, BOmA,,Oms 2
4 IBloc de distributie, BD-1 blpolarng"Q%AQ 40@//‘23 montabil pe sina
> |Tablou electric mO', to]
TE-LP = theie,/bo;

Obs:1 * Furnizorul materialelor se va alege de beneﬁ AT
— documentatie. E

Bdlan Nicolae Eugen P.F.A.
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(5] —[ 2 (P)gza':)g%_agé#ublé. o % Traseu conductoare pt. prize pentru utlizare generald 7
< . TGD 1 _T_r;igu_ cabluri (conductoare) pt. alim., tablouri ~
ELLJ { 1 El?%;apl’)ig%l:gj ssir{lpla, Tablou efectric | Traseu cabluri (conductoare) pt. prize utilaje
T = . N . ™ N
o &:'J =5 Prizé bipolars , cu v Utllaj tehnologic pentru instatatii termice
u-u_| |1 CP, P55 ! —_—
<Z (3] Priza pentru Traseu cabluri (conductoare) pt. prize trifazate i
ol PrizA tripolard cu bomade  televizor. @) Legatura la priza de pamant
E nulside PE, 25A ‘ i 7 Eclisa de separatie
Gg — — = —Plabana 020303 mm pozata I@ Doza de ramificatie S/T Q2 O | montata po st
L aparent pe perete la+0.2 m n incapere pen nic n [numar priza) / clcircuit] 25
a0 Iconectarea utilajelor a priza de pamant ; h - 275 [indifimea de monta]
/
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ACCES
-E a RJ11 pt. telefon, i . -,
5 cu montaj ST Dulap | butap de conexion Nota:
= - prizit RJ45 pt. telefon, slabl | curenti slabi (VDI ) - )
252w monta) ST, cat 6e — Traseele de cabluri pentru curenti
&g -~ -Doza de I
S5 |~ traseu cablu tolefonic 2040.5, () ragere ST slabi se vor monta la 25 cm de
5;._., integral cupr, pt. reteaua telefonica interioara N /‘ cele pentru curenti tari si separate
c - traseu cablu UTP 4 perechi, ecra
Z O "ANCZ3, integral cupru, cat. 6 pt. reteaua pe p?dul de cabluri prin ecran
g 3| de calculatoare (intemet) metali
5‘8 C5/5.c T4/T4 nlc n[numar priza] / cfcirouit]
0. < __h__h[ndiimea de monta] |
Vordcaku Numg — . RofntErpertea Ne Dot
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA o\o Bonefidar prrwaRia OCHELEMAR Prolect
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